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Besser Blaupunkt.

Autofahren bedeutet heute, das Niitzliche mit Unser Anspruch, optimale Losungen in Sachen

dem Angenehmen zu verbinden. Wie grol der Navigation, Soundsysteme und Zukunftstech-

Anteil von Blaupunkt an dieser Tatsache ist, nologien wie MP3 und Digital Radio bei einfachs-

siecht man daran, dass sich immer mehr Auto- ter Bedienung zu bieten, macht Blaupunkt zum

fahrer fiir den Pluspunkt im Auto entscheiden. Innovations- und Marktfithrer im Bereich Car
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Multimedia. Ob als Testsieger in renommierten ‘ Finden Sie heraus, welches Radio von
Fachmagazinen oder offizieller Sponsor bei den Blaupunkt in Threm Auto am besten aussieht.

Deutschen Tourenwagen Masters, Blaupunkt ist Unter www.blaupunkt.de => Infotainment =>

immer ganz vorne mit dabei. Virtual Dashboard
1983 1988 1989 1991
rungssystem Der erste Auto-CD-Spieler Das erste RDS-Autoradio Das erste europaische Navigationssystem TIM —Traffic Information Memory
1997 1997 1998 1999

in einem Gerat Das erste TMC-Autoradio Digital Radio/DMB - das digitale Radio der Zukunft Das erste Verkehrstelematik-Autoradio Das erste
2001 2002

einem 1 GB-Speichermedium Das erste WAPfahige Offboard-Navigationssystem, das zugleich Hi-Fi-Anlage und Telefon ist Der TwinCeiver fiir den besten

Slot und Aufnahmefunktion
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onlinePilot

Navigation

Navigation im Bildschirmformat
TravelPilot DX-V mit Monitor wide screen
Navigation im Radioformat

TravelPilot DX-R70

TravelPilot DX-R52

Autoradios

Digital Radio

Woodstock DAB 53, Woodstock DAB 52
MP3-Tuner

Los Angeles MP72, Toronto MP73,

Acapulco MP52, Daytona MP53

CD-Tuner

San Francisco CD72, Bremen CD72,

Seattle CD72, Orlando CD72, Miami CD72,
Casablanca CD52, Heidelberg CD52,
Miinchen CD53, Stockholm CD53, Modena CD53,
Essen CD33, Madeira CD33, Lausanne CD33,
Santa Cruz CD32, Alicante CD32
Cassetten-Tuner

Madrid C72, Bologna C52, Boston C32,
Ravenna C32

CD-Tuner mit Wechsler

Nevada DJ72, Alaska DJ52, Carolina DJ52,
Louisiana DJ32

In Car Video

DVD-Player IVDP-01, Monitore, Signal Converter

Sound und Zubehor

OD Series, TS Series, GT Series, InCar Series,
Velocity, Compact Drive MP3, CD-Wechsler,
Antennen, Fernbedienungen

Technik

Vorausschauende, dynamische
Navigation

fiir ein entspannteres und sicheres
Ankommen.

Sound-Systeme

fiir besondere Klangerlebnisse in
jedem Fahrzeug.

In Car Video
fiir unterhaltsames und ent-

spanntes Reisen.

Tuner-Technologie

fiir storungsfreien Empfang.
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Overview.

Digitale Sound-Systeme

fiir Digital Radio und MP3-
Technologien.

Car-Hi-Fi -
Sound- und Design-Highlights.

Zu Threr Sicherheit -

eine Sprachsteuerung, die auf’s
Wort hért und Thnen sogar
vorliest.

Autoradio und Telefon
in einem

fiir sicheres Fahren.
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Dieses kleine Kommunikationsgenie von der

GroBe eines Autoradios ist der ideale Begleiter
auf allen groBen und kleinen Reisen. Durch : ﬁﬁl’"ﬁ_m :

ST  Trf 2 s
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Kundenbetreuerdienste wird der onlinePilot LR 2 O

-

zu Threm personlichen Assistenten, der Sie auf

Wunsch iiber die Verkehrslage oder Sehens-

wiirdigkeiten informiert, Ihnen einen Tisch im

. iy e et < L -_:'...._.._ :. .. .l z‘r v i .
Restaurant bestellt oder ein Hotelzimmer bucht, i - T 'ﬁﬂg;’ﬁ,q i
e —— :

FRL o
—

oder, oder ...

Ein neuartiges Navigationsprinzip bietet IThnen
das vollstindige europaweite StraBennetz mit
Beriicksichtigung von Staus — auch im Ausland.
Die Zieleingabe konnen Sie ganz bequem vom
Kundenbetreuer vornehmen lassen.

Als leicht zu bedienendes Allround-Talent ist
der onlinePilot Hi-Fi-Anlage mit MP3, Dualband-
Telefon und WAP/E-Mail, sowie Navigations-

system in einem.
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Der onlinePilot im Uberblick.

Navigation

Schneller Service

Immer aktuelle Navigationsdaten Navigations-CDs sind uberflissig StraBennamen werden vorgelesen

Besonderheiten Auf Wunsch informiert ein freundlicher Kunden- maten, ein Theater oder Kino etc. suchen -

Abspielen von Musik-CDs auch wahrend der Navigation Komfortable Kundenbetreuer-Dienste nutzbar

betreuer nicht nur iiber die gewiinschte Fahrt- kein Problem, auch hier wird Thnen personlich

route und eventuell zu erwartende Staus, sondern und kompetent weitergeholfen.

Integriertes Mobiltelefon firr glasklares Freisprechen tiber Autoradio-Lautsprecher MP3-Player fiir Musik-CDs WAP-Zugang fir E-Mails, News, Wetter ...

reserviert auch Flugtickets und Kinokarten. Sollten

SMS und E-Mails werden vorgelesen Hilfe-Dienste fiir den Pannen- oder Notfall High-End Soundeinstellung durch parametrischen 5-Band-Equalizer

onlinePilot GPRS 82

s

RADIO 3

RADIO =
_ RADIO HH

EMNEREY B
delta

GEM OFFLIHE .ol

BLAUPLINKT

Sie unterwegs eine Apotheke, einen EC-Auto-

°
. g9
)
Personal Travel Navigation Internet/E-mail Phone/SMS Voice output Help Services MP3
Assistant

Komfort-Dienste Mobilfunk-Teil Navigation Radioteil CD-Teil Audio Besonderheiten
e Gesprach mit einem Kunden- ¢ Kundenbetreuer informiert ¢ Dualband-GSM/GPRS- ¢ Navigation ohne CD/DVD ¢ DigiCeiver ¢ CD-R/RW-kompatibel ® 4 x 26 W Sinusleistung e KeyCard

betreuer uber Verkehrslage Modul integriert (,Offboard-Navigation®) o UKW, MW, LW e CD-Mix e 4 x50 W Max. Power ¢ Nachtdesign rot
e Meldung bei neuen Verkehrs- - Freizeit-POl’'s ¢ Freisprechen lber Autoradio- e Europa-Navigation mit Stadt- e RDS-EON-PTY e CD-Text e Digitaler Parametrischer 5-Band- ® Lenkrad-Fernbedienung

stérungen auf der Route - nachstliegende Tankstelle, Lautsprecher straBen e Travelstore e Wiedergabe MP3 von CD-ROM Equalizer (DEQ) RC 10/RC 10H (Sonderzubehor)
¢ Hotel, Restaurant, Flug Bank, Apotheke, ... ¢ Handhorer fir vertrauliche ¢ Zieleingabe durch Eintippen ¢ Traffic * Anzeige von Verzeichnissen ¢ Quellenspezifische Klang- * Motorische, flache Frontblende

suchen und buchen lassen - touristische Sehenswiirdigkeiten Gesprache oder Uber Kundenbetreuer e 30 Speicherplatze * Anzeige von Filenamen einstellung

- Wetter, News, Borse, Fahr- und e Zielfuhrung durch Sprache, * Anzeige von ID3-Tags e AutomaticSound

Flugpléne
Informationen werden als Text-
Message zugesandt
Pannen- und Notruf mit Uber-
tragung des Standortes

Pfeilsymbole und Ent-
fernungsbalken

Synthetische Stimme:

Spricht auch die StraBennamen

Bitrate 8-320 KBit

4-Kanal-Preamp-Out (4 V)

SECURITY@ SYSTEM
©BLAUPUNKT
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Schnelle Hilfe

Ob Sie sich via WAP beispielsweise Wetterinfos
im Internet verschaffen oder ob IThnen ein Navi-
gationspfeil den Weg weist, im Display sehen Sie
deutlich, in welcher Anwendung Sie sich gerade
befinden. Aber auch in akustischer Hinsicht er-

weist sich der onlinePilot als duflerst komfortabel —

| Connect ]

Anfrase erfolareich!
Sie werden
zurickserufen.

Thr Kundenbetreuer ruft in Kiirze zuriick und iibermittelt Ihnen

die gewiinschten Informationen.

__Navigation |

Ziel sewdhlt

B e

[EMT)[TE] RADIO 3

Offboard-Navigation auf Abruf bringt Sie sicher und entspannt europaweit

ans Ziel.

StraBennamen und E-Mails werden vorgelesen.
Fiir ein Maximum an Sicherheit sorgen dariiber

hinaus eine Notruf- und Pannenruffunktion.

§ Connect j

Infomobllltd
Mot ru f
Pannenru f

Dringend bendtigte Informationen sowie Not- und Pannenruffunktion stehen
auf Knopfdruck zur Verfiigung.

WAP
MEMU driicken
um Online zu gehen

e ==l
RADIO 5 ofeLIHEI
Internet fiir unterwegs mit WAP.

onlinePilot |11

_CD Audio | [ CD MP3 )

TRACK 16 > 02330 DOD-T 12 > 01342
To)TF)  6SM OrrLteEwll GEM orrLanEall

Geniefen Sie Thre Musik-CDs auch wéhrend der Navigation. MP3 in variablen Bitraten abspielbar.

l WMITTELALLEE GSM

_150m r
Y:6km O

:05h

Zielfiihrung wie gewohnt. Zusdtzlich: StrafSennamen werden vorgelesen.

Wah 1ar
F0E] RADIO 3

Freies Sprechen bei Telefonaten iiber Micro bzw. Autolautsprecher.

_ ENERGY
RAGIO HH delta ;

Fiir den besten Empfang Ihres Lieblingssenders sorgt der Top-Empfinger

DigiCeiver.
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Vorausschauende
Navigation von
einzigartiger Prazision.

Egal ob Sie sich fiir ein Navigationssystem im
praktischen Radioformat oder im komfortablen
Bildschirmformat entscheiden, eine konkurrenz-
los prazise Zielfithrung, die bis zu drei Metern
genau ist, und einfache Bedienbarkeit machen
jede Reise zu einem entspannten Vergniigen.
Und weil das so ist, statten viele namhafte Auto-
mobilhersteller ihre Fahrzeuge bereits ab Werk

mit Navigation von Blaupunkt aus.

Ubrigens, mit vorausschauenden Navigations-
systemen stehen die Chancen mehr als gut, sein
Ziel auch ohne Staus zu erreichen, denn diese

werden je nach Verkehrslage einfach umfahren.

i I|||I|;|||IIII m
f i uh‘”ﬂ.‘ﬂh"u"'fm'a. i

Navigation

|13
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TravelPilot DX-V mit Monitor wide screen.

TravelPilot DX-V wide screen

TravelPilot DX

Ausstattung TravelPilot DX-V

High-End-Navigationssystem mit
Infrarot-Fernbedienung.
Unterstitzt den Monitor wide screen.

¢ Staumeider: Vollautomatische
dynamische Routenfiihrung tiber
RDS/TMC (Voraussetzung:
geeignete TMC-Quelle)

e Exakt: Zielfiilhrung durch pragnante
Symbole, informative Karte und
sympathische Stimme

Prizise Zielfiihrung

Ansichtssache: Visualisierung
der Zielfuhrung in verschiedenen
Bildschirmansichten (Pfeil-/Karte
simultan, groBe Karte oder Pfeil)
und Kartenausrichtungen (Nord,
automatisch, Kreuzungszoom)
moglich

Bedienfreundlich:
Bedienassistent, Bedienintro,
Quicklnfo

Informativ: Bordcomputerfunk-
tionen (Anzeige von Ankunftszeit

splitscreen @D

und Restfahrkilometer, aktueller
Geschwindigkeit, gefahrener
Kilometer, Gesamtfahrzeit,
Durchschnittsgeschwindigkeit),
46 Zusatzinformationen wie
Tankstellen, Sehenswiirdigkeiten
und Parkhéuser zuschaltbar
Flexibel: TMC-Routenoption,
schnelle/kurze Route; Auto-
bahn/Fahre/Maut meiden;
Sperren von Streckenabschnitten
und Stau-voraus-Funktion

E-Ehm

10:39 n

L =
L o

Trowel

v

16:9

TRAFFIC MESSAGE CHANNEL

¢ Speicherfahig: Zielspeicher fir
die letzten 12 Ziele, Speicher in
alphabetischer Sortierung oder
nach eigener Priorisierung,
Tourenspeicher

e Ortung: Uber Gyroskop,
Tachosignal und GPS

e Ausbaufahig: Verschiedene
Komponenten anschlieBbar
(fur Dynamisierung, Lenkradfern-
bedienung, Video etc.)

¢ Lenkradfernbedienung (optional)

Navigation |15

Auf einen Blick

Mit dem Monitor wide screen im 16:9-Format oder im Mix Mode liefern Thnen alle Informa-
bleibt der Uberblick jederzeit gewahrt. Detaillierte tionen, damit Sie Ihr Fahrtziel komfortabel und

Kartendarstellungen in verschiedenen Ansichten sicher erreichen.

&LEXANDERFLETZ
fupranralis

11} Hawanummei

Der Bedienassistent unterstiitzt Sie durch eine farbige Der Mixmode ermdiglicht eine gleichzeitige Pfeil- Navigationssysteme von Blaupunkt beziehen Staus

Kennzeichnung der Eingabemaglichkeiten. und Kartendarstellung. Sie konnen sich aber auch automatisch in die Routenberechnung mit ein.

fiir jeweils eine Darstellung entscheiden.

BB ki

Der Bordcomputer informiert Sie zum Beispiel
tiber die Fahrzeit, die Fahrstrecke oder IThre
Durchschnittsgeschwindigkeit.

Praktische Informationen wie Tankstellen, Hotels Sie wollen Autobahnfahrten, Fihren oder Strecken

und Restaurants werden per Symbol angezeigt. mit Mautgebiihren meiden? Kein Problem — wdhlen

Ste einfach die entsprechende Routenoption.

Ausstattung Monitor wide screen Fernbedienungen

GroBformatig: Modernes Design
im 16:9 Format
Bedienfreundlich: Direkter Zugriff
auf Monitoreinstellungen
Diebstahlsicher: Monitor kann
leicht abgenommen werden
Tonangebend: Mit integriertem
Lautsprecher

Flexibel: Hohe, Kontrast und
Helligkeit einstellbar

Farbig: Erhéltlich in schwarz
und titan

Im Licferumfang enthalten Lenkradfernbedienung RC09

(optional)
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Navigation im Radioformat —

der TravelPilot DX-R70 mit Reisefuhrerfunktion.

TravelPilot DX

TravelPilot DX-R70

TUNE

Navigation

Vorausschauende, dynamische
Zielfuhrung

Eindeutige Zielfihrung durch
natirliche Sprache und pragnante
Symbole

Routenoptionen (kurz, schnell,
dynamisch, Autobahn/Fahre/
Maut meiden)

Staufunktion

Zeitanzeige wahlbar (Uhrzeit,
Ankunfts-/Restfahrzeit)

Last 10 — Speicher der letzten
10 Ziele

Zielspeicher von 50 Zielen
Anzeige der befahrenen bzw.
nachsten StraBe

Einzigartige Reisefiihrer-
funktion (Sonderzubehér)
Anzeige von Sonderzielen nach
Entfernung

GALA, geeignet fur Tachoanschluss

=g

BLAL

v

TRAFFIC MESSAGE CHANNEL

Radio

o UKW, MW

DigiCeiver

e AM-Stoérunterdriickung

* RDS-EON-PTY

TIM® (Traffic Information Memory)
Radiotext

Digitale Trennscharfenoptimierung
(SHARX®)

Travelstore

30 Speicherplatze

PLUNKT

DigiCeiver ~N

REISEFUHRER

Die Reisefiihrerfunktion des TravelPilot
DX-R70 ermdglicht Ihnen gewiinschte
Reiseziele wie Hotels, Restaurants,
Sehenswiirdigkeiten usw. direkt einzugeben

und Informationen iber diese Ziele am

Display abzulesen.
Verstarker Besonderheiten
® 4 x 20 W Sinusleistung e CD-Wechsler-Steuerung (DMS)

4 x 45 W Max. Power
Bass/Treble/Balance/Fader
Quellenspezifische Klang-

Softkey-Bedienkonzept
Frei programmierbare Makrotaste
Displayhelligkeit (Brightness)

einstellung ¢ Blickwinkeleinstellung (Angle)
¢ Loudness (programmierbar) ¢ Uhrzeitanzeige
® 4-Kanal-Preamp-Out (3 V) e KeyCard
¢ Telefon-Mute
¢ Telefon Line in
CD ¢ Anzeige von TMC-Meldungen

auf dem Display

e CD-Laufwerk mit
8fach-Oversampling
Disc Naming

CD-List

Track Program Memory (TPM)

CD-Mix

Geratefront titansilber mit blauem
Display und rotem Nachtdesign
oder Geratefront anthrazit mit
weiBer Ausleuchtung

* Lenkrad-Fernbedienung

RC 10/RC 10H (Sonderzubehor)

SECURITY@SYSTEM
® BLAUPUNKT

TMC und TIM® ermaglichen dem
TravelPilot DX-R70 eine vorausschauende,
dynamische Navigation. TMC ldsst Staus
rechtzeitig erkennen und in der Routen-
berechnung beriicksichtigen. TIM®
speichert alle Verkehrsmeldungen, auch

wenn das Gerdt nicht angeschaltet ist.

(optional)

Die Zieleingabe gestaltet sich dufSerst ein-
Jach und komfortabel. Der ausdiinnende
Speller bietet Ihnen nur Buchstabenkom-

binationen an, die logisch sinnvoll sind.

Klein aber vorrausschauend

Nicht groBer als ein Autoradio und dennoch
mit allen Vorziigen vorausschauender Navi-
gation ausgestattet, lotsen Sie die Blaupunkt
Navigationssysteme im Radioformat mit prég-
nanten Pfeilsymbolen und sympathischer

Stimme ans Ziel.

Navigation |17

Akustische und optische Fahrempfehlungen

weisen Thnen den Weg. Die Entfernungs-
anzeige im Display informiert Stie iiber die

Entfernung bis zum Fahrmandover.

Der TravelPilot DX-R70 bietet IThnen dariiber
hinaus noch eine praktische Reisefithrer-
funktion fiir viele niitzliche Zusatzinforma-
tionen zu Themen wie Hotels, Restaurants,

Sehenswiirdigkeiten etc.
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Navigation im Radioformat —
der TravelPilot DX-R52.

TravelPilot DX-R52 titan

TravelPilot DX-R52 anthrazit

WEML P [ n i

7
TravelPilot DA ulnls

£

It
)

" Digiceiver

TravelPiol DX-R52

bl i

ODODEQ
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Pragnante Pfeilsymbole und eine freundliche Stimme

lassen Sie rechizeitig wissen, welche Ausfahrt im

Kreisverkehr die richtige ist.

Selbstverstiandlich stehen Ihnen diverse Routen-
optionen zur Verfiigung. So kinnen Sie beispielsweise

wdhlen, ob das System eine Route mit oder ohne

Fihrfahrten berechnen soll.

Navigation

Vorausschauende, dynamische
Zielfihrung (TMC-Route)
Empfang von Verkehrsmeldungen
uber Traffic Message Channel
(TMC)

Sprachausgabe
D/GB/F/I/NL/E/S/DK
Ansage von StraBennummern
Pfeildarstellung
Entfernungsbalken

Anzeige befahrene StraBe
Anzeige nachste StraBe
Restfahrzeit

Restfahrkilometer
Ankunftszeit

Schnelle/kurze Route
Autobahn/Fahre/Maut meiden
Staufunktion

Anzahl im Zielspeicher
(gesamt) 24

Letzte Ziele 4

Sonderziele
Zielinformationsmeni
Verkehrsinformationsmenii

sinnvoll sind.

zu drei Meter genau.

Verstarker

® 4 x 26 W Sinusleistung

® 4 x 50 W max. Power

¢ Quellenspezifische Klang-
einstellung

Loudness
4-Kanal-Preamp-Out (4 V)
Aux-In far CDC/IDC
Digitaler parametrischer
5-Band-Equalizer (DEQ)
AutomaticSound

Sound Presets

Thnen werden iiber einen ausdiinnenden Speller nur

die Buchstabenkombinationen angeboten, die jeweils

Wie sein grofSer Bruder, der TravelPilot DX-R70,
bietet auch der TravelPilot DX-R52 eine prizise

und vorausschauende, dynamische Zielfihrung.

Fiir sicheres und entspanntes Ankommen sorgt die
prazise Ortung des TravelPilot DX-R52 - sie

ist wie alle Navigationssysteme von Blaupunkt bis

CD

* Wiedergabe von Audio-CD

e CD-Laufwerk mit 8fach
Oversampling

e Disc Naming

¢ CD-Mix

¢ MAG-Mix

Radio

UKW, MW, LW

DigiCeiver
AM-Stérunterdriickung
RDS-EON-PTY

Digitale Trennschéarfenoptimierung
(SHARX®)
Verkehrsfunkdurchsagen (TA)
AM-Stérunterdriickung

30 Speicherplatze

‘ (optional)

Besonderheiten

Geratefront titansilber-metallic
mit blauer Ausleuchtung oder
Geratefront anthrazit mit weiBer
Displayausleuchtung und roter
Tastenausleuchtung
CD-Wechsler-Steuerung (DMS)
Flip Release Panel
Displayhelligkeit (Brightness)
Blickwinkeleinstellung (Angle)
Uhrzeit-Anzeige

Dimmer

Anschluss Telefon-Mute
Anschluss Telefon Line in
Lenkrad-Fernbedienung

RC 10/RC 10H (Sonderzubehdr)

SECURITY@SYSTEM
© BLAUPUNKT
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Die Reise kann beginnen — mit Navigations-
und Reisefuhrer-CDs von Blaupunki.

Ob Sie Thre Reiseroute nun quer durch Deutsch-
land oder Europa fiihrt, mit Navigations- und
Reisefiihrer-CDs von Blaupunkt erreichen Sie IThr
Ziel sicher und entspannt. Die Reisefiithrer-CDs
halten dariiber hinaus noch eine Menge Zusatz-

informationen fiir Sie bereit. So erleben Sie die

Andorra
Belgien
Danemark
Deutschland
Frankreich
Italien
Liechtenstein
Luxemburg
Monaco
Niederlande
Osterreich
Portugal
San Marino
Schweiz
Spanien
Vatikanstadt

BLAUPUNKT

Navigations-CDs:

TravelGuide-CDs mit Reiseflihrerfunktion:

schonsten Sehenswiirdigkeiten, Hotels, Bars und
Restaurants und wissen auch gleichzeitig iiber
Preisklassen und Kreditkartenakzeptanz Bescheid.
Informationen zu Entfernungen, Tankstellen,
Parkpldtzen in Ihrer Néhe etc. stehen Ihnen

selbstverstdndlich auch jederzeit zur Verfiigung.

Mit der Major Roads of Western Europe DX
2003 sind Sie sogar europaweit bestens infor-
miert und konnen auch dort die Vorziige voraus-
schauender Navigation genieBen. Und zwar
ganz automatisch, denn direkt nach Grenz-
iibertritt wird eine TMC-Tabelle geladen, so
dass die TMC-Meldungen des jeweiligen Landes
von Jhrem Blaupunkt Navigationssystem be-

riicksichtigt werden.

TravelGuide-Infos zu:

¢ Alpen Michelin Merian Autoscout ¢ Hotels e Museen

¢ Beneluxstaaten ¢ Beneluxstaaten e Alpen * Restaurants e Bars

¢ Deutschland ¢ Deutschland ¢ Deutschland * Tankstellen * Post

¢ Frankreich ¢ Frankreich ¢ Deutschland Executive ¢ Sehenswiirdigkeiten ¢ Polizei

e GroBbritannien e GroBbritannien e Frankreich * Parkplatze e Flughafen

o [talien e Spanien/Portugal o [talien * Banken e Konzertséle

¢ Skandinavien e Krankenhauser e Tennisplatze
(Danemark/Schweden/ De Agostini e Entfernungsangaben ¢ Erlebnisparks
Norwegen/Helsinki) o [talien ¢ Kreditkartenakzeptanz * Messen

¢ Spanien/Portugal e Opern

® Tschechien

e Irland

¢ Major Roads

of Western Europe Mehr Infos zu Navigations-Software unter www.blaupunkt.com

TravelPilot DX

s T I

Navigation

Beispiele fiir die
digitale Erfassung

des europdiischen
StrafSennetzes auf CD.
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Herzstiick eines Autoradios ist immer noch der
Empfinger und das ist auch der Grund, warum
unsere Ingenieure diesem Teil stets besonders viel
Aufmerksamkeit widmen. Neben dem bereits
legendidren DigiCeiver, dessen Empfangsqualitdten
unsere Autoradios immer wieder zu Testsiegern
gemacht haben, wartet Blaupunkt jetzt mit einem
neuen und einzigartigen Empfangskonzept auf —
der Kombination des Doppeltuners TwinCeiver

mit DDA fiir konkurrenzlos brillanten Empfang.

So verschieden die Anforderungen der Auto-
fahrer an ihr Autoradio sind, ebenso vielseitig

zeigt sich auch das Angebot von Blaupunkt. Ob

mit MP3-Player fiir MultimediaCard und CD

oder mit immer noch beliebtem Cassettenteil,

alle haben sie eins gemeinsam — sie sind ein echter

Pluspunkt im Auto.

Autoradios

| 23
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Autoradios im Uberblick.

Die Skyline

Die Skyline iiberrascht nicht nur mit einem

modernen Design, sondern auch je nach Modell

mit vielen innovativen und komfortablen Features:

Der Doppeltuner TwinCeiver und das von
Blaupunkt entwickelte Digital Directional
Antenna-Verfahren (DDA) sorgen fiir einen

einzigartig storungsfreien Empfang.

Traffic Information Memory (TIM) speichert
wichtige Verkehrsinformationen schon vor
Fahrtbeginn.

Das intelligente Equalizer-Konzept DSA+ garan-
tiert Sounderlebnisse der Extraklasse.

Fiir kraftvolle Kldange sorgt eine 4 x 65 Watt
High Power-Endstufe.

Ein MP3-Player fiir CD und MultimediaCard

Die Funline

Ebenfalls in neuem Design zeigt sich die FunLine

und je nach Modell mit iiberzeugenden Leistungs-

merkmalen:

Ein MP3-Player fiir extralange Samples von CD.
Der selbsteinmessende Equalizer DEQ+ ermég-
licht optimale Klangerlebnisse.

Wichtige Verkehrsinformationen werden durch

Traffic Information Memory (TIM) schon vor

Autoradios |25

Die T-Line

Auch die T-Line wagt einen neuen optischen Auf-
tritt und bietet das bewidhrte Feature X-Bass fiir
kraftvolle Bisse.

* 4 x 45 Watt Power fiir starken Sound.

* Telefon Line-in fiir Gespriche iiber Fahrzeug-

Lautsprecher

bietet zeitgemidBe Kompatibilitit.

Radio

o UKW, MW, LW

e AM Storunterdriickung
Los Angeles MP72 Madrid C72 e RDS-EON-PTY
Toronto MP73 Nevada DJ72 e Radiotext
San FranéiSCO CD72 * Digit. Trennscharfen-
Bremen CD72 optimierung (SHARX®)
Seattle CD72 e RDS-Uhr
Orlando CD72 e 36 Speicherplatze
Miami CD72

Radio

o UKW, MW, LW

e RDS-EON-PTY
Woodstock DAB53 Stockholm CD53 o Travelstore
Woodstock DAB52 Modena CD53 o Traffic
Acapulco MP52 Bologna C52 (Verkehrsfunkdurchsage)
Daytona MP53 Alaska DJ52 o 30 Speicherplitze
Casablanca CD52 Carolina DJ52
Heidelberg CD52
Miinchen CD53

Radio

o UKW, MW, LW*

e Codem®lll+ Tuner
II\EIIssderT 0[3:3:33 ¢ RDS-EON-PTY
Y adeira . * 30 Speicherplatze*

ausanne e Traffic (Verkehrsfunk-
Santa Cruz CD32
durchsage)

Alicante CD32

¢ Travelstore
Boston C32

Ravenna C32
Louisiana DJ32

*auBer Essen CD33

Mit Cassette

* Elektronisches
2-Motoren-Laufwerk

e Autoreverse

e Dolby B

e Metal

Mit CD
e CD-R/-RW-kompatibel
e CD Mix
e CD-Text

Mit Cassette

e Elektronisches
2-Motoren-Laufwerk

e Autoreverse

e Dolby B

e Autometal

* S-CPS

Mit Cassette

e Autoreverse

Verstarker

¢ Quellenspezifische
Klangeinstellung

e X-Bass

® Sub-Out

* Sound Presets

Mit CD

¢ CD-R/-RW-kompatibel
e CD Mix

Mit CD

e CD-R/-RW-kompatibel
e CD Mix

Fahrtbeginn gespeichert.

Besonderheiten

Motorische, flache
Frontblende

Flip Release Panel
Lackierte Stahlprofile
PopOut-Lautstarkeregler
mit Ein-/Aus-Funktion
CD-Wechsler-Steuerung
(DMS)
Softkey-Bedienkonzept

Verstarker

¢ Quellenspezifische
Klangeinstellung

e X-Bass

¢ Bass/Treble/Balance/
Fader

e 4-Kanal-Preamp-Out

e Aux-In

Verstéarker

e X-Bass

e 4-Kanal Preamp-Out
(CAY)

e Aux-In

Display-Helligkeit
(Brightness)
Blickwinkeleinstellung
(Angle)

Uhrzeit-Anzeige (RDS)
Telefon-Mute

TMC-Out fur Dynamische
Navigation

2 Aux-In

Display-Out (Interface)

Besonderheiten

Flip Release Panel
Uhrzeit-Anzeige
Telefon-Mute
Vorbereitet fir Telefon-/

Navigation-Sprachausgabe

CD-Wechsler-Steuerung
(DMS)
Lenkrad-Fernbedienung
RC 10/RC 10H
(Sonderzubehor)

Besonderheiten

e CD-Wechsler-Steuerung
(DMS)

* Release Panel

¢ Telefon-Mute

¢ Nachtdesign rot

e Lenkrad-Fernbedienung
RC 10/RC 10H
(Sonderzubehor)

¢ Telefon-/Navigation-
Sprachausgabe lber die
Autolautsprecher

e Lenkrad-Fernbedienung
RC 10/RC 10H
(Sonderzubehor)
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Achtung Weltneuheit! Der Digital Radio Recorder
Woodstock DAB 53 mit Aufnahme-Funktion.

) Digital Radio ist nicht bloB Zukunfts- immer mehr durchsetzt. Kein Wunder, denn
</ musik sondern ein Rundfunk-Standard lastiges Knistern und Rauschen gehéren mit

fir storungsfreien Empfang, der sich weltweit Digital Radio und den digitalen Woodstock

Woodstock DAB 53

EBLAUPUNKT

DigiGeiver RECORDER Ax45Wf
Features fir DAB 52 und DAB 53
Digital Radio Nur DAB 53 Analog Radio
¢ Empfangsbereiche: Band llI, ¢ Empfang von Primar- und ¢ Aufzeichnung von o UKW, MW, LW
L-Band Sekundaér-Services Digital Radio auf MMC/SD ¢ DigiCeiver
¢ Unterstitzung von DAB-Mode |, ¢ Vorwahlmaéglichkeiten fur Wetter, e AM Stérunterdriickung
1, 1, v News, Verkehrsnachrichten MMC/SD ¢ RDS-EON
o Ubertragungsbereich ¢ Service Following " ¢ Digit. Trennscharfen- J
20-20.000 Hz (DAB/FM, Ensemble) * Kartenleser fir MMC optimierung (SHARX®) /
X i e FAT 16 Formatierung . "
¢ Dynamic Label (Radiotext) ¢ 30 Speicherplatze /
¢ Ensemble-Suchlauf /
e Service-Suchlauf Erforderliche
® 20 Speicherplatze DAB Antennen:

¢ siehe Seite 61

SECURITY@SYSTEM
® BLAUPUNKT

DAB 52 und DAB 53 der Vergangenheit an. Das
gilt auch fiir die Radiomitschnitte, die Ihnen der

Digital Sound |27

Digital Radio gerade Ihre Lieblingshits laufen —

einfach auf MultimediaCard aufnehmen und

Woodstock DAB 53 ermoglicht. Sollten auf jederzeit in CD-Qualitit wieder abspielen.

Woodstock DAB 52

CcD

e CD-Laufwerk mit 8fach Over-
sampling

e Wiedergabe von Audio-CD/
CD-ROM

e CD-RW-kompatibel

¢ Disc Naming

e CD Mix

e DMS (CD-Wechsler-Steuerung)

SECURITY@SYSTEM
® BLAUPUNKT

&

MP3/MP2-Player

¢ Wiedergabe MP3/MP2
(Digital Radio) von CD-ROM/MMC
* Anzeige von bis zu 127 Ver-
zeichnissen
* Anzeige von Filenamen
* Anzeige von ID3-Tags (V2)
¢ Bitrate 8-320 Kbit
e Unterstitzung variabler Bitraten
* Mix
e Scan
¢ Playlist (TPM)

" Digiceiver

Verstarker

e 4 x 25 W Sinusleistung

® 4 x45 W Max. Power

¢ Digitaler parametrischer
5-Band-Equalizer

¢ Quellenspezifische Klang-
einstellung

¢ Loudness (programmierbar)

e 4-Kanal Preamp-Out (4 V)

* Sound Presets

¢ AutomaticSound DAB 53

4 x 45W/f

Allgemeines

Flip Release Panel
Uhrzeit-Anzeige

Telefon-Mute

TMC-Out

Vorbereitet fiir Telefon-

und Navigation-Sprachausgabe
Display MultiColour

weiB + rot + blau (DAB 52)
Displayfarbe weiB3 (DAB 53)
Nachtdesign rot

Geratefront schwarz
Lenkrad-Fernbedienung

RC 10/RC 10H (Sonderzubehor)
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MP3-Tuner.

Los Angeles MP72

" DigiCeiver

Radio

¢ DigiCeiver
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

MMC

o Kartenleser fur MMC
e FAT 16 Formatierung

CD

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

MP3-Player

Wiedergabe MP3 von CD-ROM
und MMC (MultiMediaCard)
Anzeige von Verzeichnissen
Anzeige von Filenamen

Anzeige von ID3-Tags bis zu

30 Zeichen (V1)

Bitrate 8-320 Kbit
Unterstiitzung variabler Bitraten
Mix

DODODEQ+

Verstarker

® 4 x 26 W Sinusleistung

* 4 x 50 W Max. Power

¢ Digitaler parametrischer selbst-
einmessender 5-Band-Equalizer
(DEQ+)

¢ AutomaticSound

¢ 4-Kanal Preamp-Out (4 V)

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

SECU RITY@ SYSTEM
®BLAUPUNKT

4 x 50W/

Besonderheiten

KeyCard

Nachtdesign rot/blau umschaltbar
Lenkrad-Fernbedienung

RC 10/RC 10H (Sonderzubehér)
Motorische, flache Frontblende
Einmessmikrofon im Lieferumfang

- Serienausstattung,

siehe S. 24/25 Skyline

(Einmessmikrofon inklusive)

Toronto MP73

TIRER SOLRCE

" Digiceiver

Radio

¢ DigiCeiver
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

MMC

o Kartenleser fir MMC
e FAT 16 Formatierung

CD

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

#1-..__

o

TORONTO MPT3

BLAUPUNKT

MP3/MP2-Player

Wiedergabe MP3 von CD-ROM
und MMC (MultiMediaCard)
Anzeige von Verzeichnissen
Anzeige von Filenamen
Anzeige von ID3-Tags bis zu

32 Zeichen (V1)

Bitrate 8-320 Kbit
Unterstlitzung variabler Bitraten
* Mix

FAT 16 Formatierung

ODODODEQ+

Verstarker

* 4 x 26 W Sinusleistung

® 4 x 50 W Max. Power

¢ Digitaler parametrischer selbst-
einmessender 5-Band-Equalizer
(DEQ+)

¢ AutomaticSound

e Aux-In

e 4-Kanal Preamp-Out (4 V)

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

SECURITY@ SYSTEM
® BLAUPUNKT
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ALDIG MENL

4 x 50W/

Besonderheiten

KeyCard

Nachtdesign rot/blau umschaltbar
Einmessmikrofon im Lieferumfang
Lenkrad-Fernbedienung

RC 10/RC 10H (Sonderzubehoér)
Motorische, flache Frontblende

- Serienausstattung,

siehe S. 24/25 Skyline

(Einmessmikrofon inklusive)
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Acapulco MP52

Radio

* DigiCeiver

¢ AM Storunterdrickung

¢ Digitale Trennscharfen-
optimierung (SHARX®)

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

cb

e CD Text

* Disc Naming

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

Daytona MP53

Radio

¢ DigiCeiver

e AM Stérunterdrickung

¢ Digitale Trennschérfen-
optimierung (SHARX®)

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

Ccb

e CD Text

¢ Disc Naming

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

ACAPULL

FTE ]

MP3-Player

Wiedergabe MP3 von CD-ROM
Anzeige von Verzeichnissen
Anzeige von Filenamen

Anzeige von ID3-Tags bis zu

30 Zeichen

Bitrate 8-320 Kbit
Unterstiitzung variabler Bitraten

E—
s
& N

£ JTMCHe
BLALPUNKT

MP3-Player

¢ Wiedergabe MP3 von CD-ROM
¢ Anzeige von Verzeichnissen
¢ Anzeige von Filenamen
¢ Anzeige von ID3-Tags bis zu
30 Zeichen
¢ Bitrate 8-320 Kbit
¢ Unterstitzung variabler Bitraten
* Mix

SECURITY% SYSTEM
® BLAUPUNKT

Verstarker

4 x 26 W Sinusleistung

4 x 50 W Max. Power
4-Kanal Preamp-Out (4 V)
Sub-Out

2 Aux-In

Digitaler parametrischer
selbsteinmessender 5-Band
Equalizer (DEQ+)
Geschwindigkeitsabhangige
Lautstérkenanpassung
(AutomaticSound)

* Sound Presets

- Serienausstattung, s. S. 24/25 Funline

Verstarker

4 x 26 W Sinusleistung

4 x 50 W Max. Power

4-Kanal Preamp-Out (4 V)

2 Aux-In

Digitaler parametrischer 5-Band

Equalizer (DEQ)

¢ Geschwindigkeitsabhéangige
Lautstérkenanpassung
(AutomaticSound)

* Sound Presets

- Serienausstattung,

siehe S. 24/25 Funline

"""Digiceiver

DODODEQA+

4 x 50W,

Besonderheiten

e TMC Out
¢ Display MultiColour
(weiB + rot + blau)
* Nachtdesign blau
¢ Geratefront anthrazit
¢ Lenkrad-Fernbedienung
RC 10/RC 10H (Sonderzubehér)
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

" DigiCceiver

ODODEQ

4 x 50W,

Besonderheiten

e TMC Out
¢ Display MultiColour
(weiB + rot + blau)
¢ Nachtdesign rot
o Geratefront schwarz
¢ Lenkrad-Fernbedienung
RC 10/RC 10H (Sonderzubehor)
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline
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Das angesagteste Format fiir Sounddateien ist Ubersicht zeigt Thnen, welche Gerite von
zur Zeit MP3. Nicht zuletzt deshalb, weil es auf Blaupunkt mit MP3-Technologie ausgestattet sind.

verschiedenen Medien speicherbar und auf
verschieden Geriten abspielbar ist. Ob MP3

von CD, Microdrive oder MultimediaCard, unsere

MP3-Musik auf CD-ROM
Auch eine CD-ROM bietet viel

Platz, vorausgesetzt Sie speichern
die Musik darauf im MP3-Format.

MP3-Musik auf Microdrive

Der neue Compact Drive MP3 von
Blaupunkt ist ein virtueller CD-
Wechsler. Sie stellen Ihre eigene
Lieblings-CD zusammen, indem
Sie Thre Musik von Threm PC auf
die Compact Drive PC-Card laden.
Ausgeliefert wird der Compact
Drive MP3 mit einem Lese- und
Schreibgerdt mit USB-Bus fiir
Windows 95, 98, ME und 2000.
So erreichen Sie eine Abspiel-
kapazitit von 18 Std. MP3-Musik
(128 Kbits/s).

MP3-Musik auf
MultimediaCard

Auf der MultimediaCard lassen
sich bis zu 120 Min. MP3-Musik
speichern. Sie ist nicht viel groBer
als eine Briefmarke, leicht zu
transportieren und vielseitig ein-
setzbar.

MultimediaCard

DVD-Player

Toronto MP73

Acapulco MP52
Q @

Daytona MP53

Los Angeles MP72

8 <= 0

Woodstock DAB52
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CD-Tuner.

San Francisco CD72

TWINCETIVER

Bremen CD72

v

“Tadirm

BEREMEN

cova

ki TIT]
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- . £ U TWIMCEIVER
o I: _;_H+ = " ' i ar F_I..l_ —

LIy ) TIRL
BLAUPUMNKT AUDIG  MENU

TUNER SOUmC

REMOTE
DigiCeliver DDA DS+ 9 ConTROL 4 x 65W, DigiCeiver DDA DS+ TIM_ 4 x 65W
included
Radio Verstarker Besonderheiten Radio Verstarker Besonderheiten
o UKW, MW, LW, KW e 4 x 33 W Sinusleistung ¢ 4-Kanal Preamp-Out (5 V) e KeyCard o UKW, MW, LW, KW e 4 x 26 W Sinusleistung e Subwoofer-Phase (0, 180°) e KeyCard
¢ Digitaler Doppeltuner TwinCeiver e 4 x 65 W Max. Power e Center-Out variabel ¢ Nachtdesign rot/blau umschaltbar ¢ Digitaler Doppeltuner TwinCeiver * 4 x50 W Max. Power e Sub-Out variabel * Nachtdesign rot/gelb
mit virtueller Richtantenne (DDA) e DSA + (DigitalSoundAdjustment): e Subwoofer-Phase (0, 180°) ¢ Lenkrad-Fernbedienung RC 10 mit virtueller Richtantenne (DDA) e DSA+ (DigitalSoundAdjustment): ¢ Klangeffekte umschaltbar

e 42 Speicherplatze
o Aktualisierte Senderliste
- Serienausstattung,

siehe S. 24/25 Skyline

CD

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

Digitaler selbsteinmessender
Equalizer mit 4 Kanalen/

13 Bandern

DNC (Autom.
Fahrgerauschmaskierung)
Hochpass-Filter

® Sub-Out variabel

¢ Klangeffekte

¢ Laufzeitausgleich

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

im Lieferumfang
Scheibenantenne im Lieferumfang
4 m Kabel fir stabile Strom-
versorgung im Lieferumfang
Motorische, flache Frontblende
- Serienausstattung,

siehe S. 24/25 Skyline

SECU RITY@ SYSTEM
® BLAUPUNKT

* TIM® (Traffic Information Memory)
® 42 Speicherplatze
o Aktualisierte Senderliste
-> Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

CcD

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

Digitaler selbsteinmessender
Equalizer mit 4 Kanélen/
13 Bandern
e DNC
(Autom. Fahrgerauschmaskierung)
Hochpass-Filter
4-Kanal Preamp-Out (5 V)
Center-Out variabel

Laufzeitausgleich

- Serienausstattung,

siehe S. 24/25 Skyline

e Lenkrad-Fernbedienung

RC 10/RC 10H (Sonderzubehoér)
* Motorische, flache Frontblende
- Serienausstattung,

siehe S. 24/25 Skyline

SECURITY@ SYSTEM
®BLAUPUNKT
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CD-Tuner.

Seattle CD7

" DigiGeiver

""DigiCeiver

DODEQA+

4 x 50w/

DEQA+

4 x 50w/

BLALILUINKT

mien | sounce | &

Radio CD Verstéarker Besonderheiten Radio CDh Verstérker Besonderheiten
¢ DigiCeiver - Serienausstattung, e 4 x 26 W Sinusleistung o Nachtdesign rot/griin * DigiCeiver - Serienausstattung, e 4 x 26 W Sinusleistung o Nachtdesign rot/griin

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

siehe S. 24/25 Skyline

Orlando CD72

* 4 x 50 W Max. Power

¢ Digitaler parametrischer selbst-
einmessender 5-Band-Equalizer
(DEQ+)

¢ AutomaticSound

e 4-Kanal Preamp-Out (4 V)

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

DML AMNTO CTIT

umschaltbar
® Lenkrad-Fernbedienung

RC 10/RC 10H (Sonderzubehér)
¢ Motorische, flache Frontblende
- Serienausstattung,

siehe S. 24/25 Skyline

SECU RITY% SYSTEM
® BLAUPUNKT

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

SECURITY% SYSTEM
® BLAUPUNKT

Casablanca CD52

siehe S. 24/25 Skyline

* 4 x50 W Max. Power

e Digitaler parametrischer selbst-
einmessender 5-Band-Equalizer
(DEQ+)

e AutomaticSound

e 4-Kanal Preamp-Out (4 V)

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

umschaltbar
e Lenkrad-Fernbedienung

RC 10/RC 10H (Sonderzubehér)
* Motorische, flache Frontblende
- Serienausstattung,

siehe S. 24/25 Skyline

""rDigiGCaeiver

DODODEQ

50w/

BLALIPLINKT
BLALFLUMET
Radio CD Verstarker Besonderheiten Radio CD Besonderheiten
¢ DigiCeiver - Serienausstattung, ® 4 x 26 W Sinusleistung ¢ Nachtdesign rot/griin umschaltbar e DigiCeiver e CD Text e Sub-Out e TMC-Out
- Serienausstattung, siehe S. 24/25 Skyline * 4 x 50 W Max. Power ¢ Lenkrad-Fernbedienung e AM Storunterdrickung * Disc Naming ® 2 Aux-In ¢ Display MultiColour

siehe S. 24/25 Skyline

¢ Digitaler parametrischer selbst-
einmessender 5-Band-Equalizer
(DEQ+)

¢ AutomaticSound

e 4-Kanal Preamp-Out (4 V)

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

RC 10/RC 10H (Sonderzubehér)
* Motorische, flache Frontblende
- Serienausstattung,

siehe S. 24/25 Skyline

SECU RlTY% SYSTEM
© BLAUPUNKT

e Digit. Trennscharfenoptimierung
(SHARX®)

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

SECURITY% SYSTEM
@ BLAUPUNKT

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

Verstarker

® 4 x 26 W Sinusleistung
* 4 x50 W Max. Power
e 4-Kanal Preamp-Out (4 V)

e Digitaler parametrischer
5-Band-Equalizer (DEQ)
e AutomaticSound
* Sound Presets
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

(weiB + rot + blau)
* Nachtdesign blau
e Lenkrad-Fernbedienung
RC 10/RC 10H (Sonderzubehér)
e Geratefront titansilber
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline
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Radio

e TIM® (Traffic-/Speech Memo)
¢ DigiCeiver
e AM Storunterdrickung
¢ Digitale Trennschérfen-
optimierung (SHARX®)
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

Radio
e Codem® Ill+ Tuner

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

Ccb

e CD Text

e Disc Naming

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

Verstarker

® 4 x 26 W Sinusleistung
* 4 x 50 W Max. Power
¢ 4-Kanal Preamp-Out (4 V)

I -i'inc'hen CD53

BRI TS

CD

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

e 2 Aux-In
¢ Digitaler parametrischer
5-Band-Equalizer (DEQ)
¢ AutomaticSound
* Sound Presets
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

BLAUPLNKT

Verstarker

® 4 x 25 W Sinusleistung
* 4 x45 W Max. Power
e Aux-In
e 4-Kanal Preamp-Out (3 V)
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

Besonderheiten

¢ TMC-Out
¢ Displayfarbe weiB
¢ Nachtdesign rot
e Geratefront schwarz
¢ Lenkrad-Fernbedienung
RC 10/RC 10H (Sonderzubehor)
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

SECU RITY% SYSTEM
® BLAUPUNKT

Besonderheiten

¢ Displayfarbe weiB
¢ Nachtdesign rot
o Gerétefront schwarz
¢ Telefon-Mute
¢ Lenkrad-Fernbedienung
RC 10/RC 10H (Sonderzubehor)
- Serienausstattung,s. S. 24/25 Funline

SECU RlTY% SYSTEM
© BLAUPUNKT

Stockholm CD53

J-. -

Radio

e Codem® lll+ Tuner
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

SECURITY% SYSTEM
®BLAUPUNKT

Modena CD53

Radio

e Codem® Ill+ Tuner
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

SECU le% SYSTEM
®BLAUPUNKT

CcD

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

BLALPLUNKT

CD

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

Verstéarker

® 4 x 25 W Sinusleistung
® 4 x 45 W Max. Power
e Aux-In
e 4-Kanal Preamp-Out (3 V)
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

Verstarker

e 4 x 25 W Sinusleistung
® 4 x45 W Max. Power
e Aux-In
* 4-Kanal Preamp-Out (3 V)
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

Autoradios |37

Comute=in )

4 x 45Wf

Besonderheiten

* Displayfarbe kristallblau
e Nachtdesign rot
* Geréatefront schwarz
¢ Telefon-Mute
e Lenkrad-Fernbedienung
RC 10/RC 10H (Sonderzubehoér)
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

(mutein )

4 x 45W/f

Besonderheiten

¢ Display MultiColour
(weiB + rot + blau)
e Nachtdesign rot
e Geratefront schwarz
¢ Telefon-Mute
® Lenkrad-Fernbedienung
RC 10/RC 10H (Sonderzubehor)
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline
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CD-Tuner.

Lausanne CD33

Essen CD33 - —i S (mute-in /)

4 x 45W/f

Cutein )

Radio Verstarker Besonderheiten

4 4 5W 3 " 3 - Serienausstattung, - Serienausstattung, * 4 x45 W Max. Power e Displayfarbe weiB3
X_I | ;- | ] siehe S. 24/25 T-Line siehe S. 24/25 T-Line - Serienausstattung, ¢ Nachtdesign rot

siehe S. 24/25 T-Line e Geratefront schwarz

i BLALNUNET Sgpailll sscumw%svsrsm : ;el'efow S. 24/25 T-Li
—— - Serienausstattung, s. S. -Line

[ ha-e s

Radio CD Verstarker Besonderheiten Santa Cruz CD32

o UKW - Serienausstattung, ® 4 x 22 W Sinusleistung ¢ Display DualColour (weiB+rot)
e 18 Speicherplatze siehe S. 24/25 T-Line * 4 x 45 W Max. Power ¢ Nachtdesign rot
- Serienausstattung, - Serienausstattung, o Geratefront schwarz

siehe S. 24/25 T-Line siehe S. 24/25 T-Line ¢ Telefon-Mute

| (mute-in 5

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 T-Line

| ! T T F A1k i 'iﬂsa
secumw% L S iU 'ﬁ M

SYSTEM _—
L i i i i i a——
N N TR TR

Radio Verstarker Besonderheiten

® 4 x 22 W Sinusleistung

- Serienausstattung, s. S. 24/25 T-Line e Vorbereitet fur Telefon-/ o Geratefront titanium
° M Max. Power Navigation-Sprachausgabe o Telefon-Mute
CD - Serienausstattung, ¢ Display MultiColour - Serienausstattung, s. S. 24/25 T-Line
- siehe S. 24/25 T-Line ;
Madeira CD33 ) - (weiB + rot + blau)
- Serienausstattung, s. S. 24/25 T-Line SECURITY@SYSTEM
@ BLAUPUNKT

Alicante CD32
mute-inJ
4 x45Wf sl ] <

' i |

S

Conute=in )

oS WK . . .. | .;.:_ = | .. {‘r‘_'_], 4 x 45Wf

Radio CD Verstéarker Besonderheiten Radio CDh Verstarker Besonderheiten
- Serienausstattung, - Serienausstattung, e 4 x 22 W Sinusleistung ¢ Display DualColour (weiB+rot) - Serienausstattung, s. S. 24/25 T-Line - Serienausstattung, e 4 x 22 W Sinusleistung e Display kristallblau
siehe S. 24/25 T-Line siehe S. 24/25 T-Line * 4 x 45 W Max. Power ¢ Nachtdesign rot siehe S. 24/25 T-Line * 4 x 45 W Max. Power e Geratefront schwarz
- Serienausstattung, e Geratefront schwarz - Serienausstattung, e Telefon-Mute
SECURIW%SYSTEM siehe S. 24/25 T-Line ¢ Telefon-Mute SECURITY%SYSTEM siehe S. 24/25 T-Line - Serienausstattung,
SR - Serienausstattung, s. S. 24/25 T-Line S siehe S. 24/25 T-Line
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Cassetten-Tuner.

Madrid C72

v HEXNT MADRID C
' ="

- i
o
et | || W |

BLAUPUNKT

"' DigiCeiver DODEQO+
Radio Cassette Verstarker
¢ DigiCeiver - Serienausstattung, ® 4 x 26 W Sinusleistung

* 4 x 50 W Max. Power

¢ Digitaler parametrischer selbst-
einmessender 5-Band-Equalizer
(DEQ+)

¢ AutomaticSound

¢ 4-Kanal Preamp-Out (4 V)

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

siehe S. 24/25 Skyline

SECURITY@ SYSTEM
®BLAUPUNKT

4 x 50W/

Besonderheiten

¢ Nachtdesign rot/griin
umschaltbar
* Lenkrad-Fernbedienung
RC 10/RC 10H (Sonderzubehér)
¢ Motorische, flache Frontblende
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

Bologna C52

Radio

* Codem® Ill+ Tuner
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

SECU RITY% SYSTEM
® BLAUPUNKT

Boston C32

Radio

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 T-Line

SECU RITY@ SYSTEM
® BLAUPUNKT

Ravenna C32

Radio

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 T-Line

SECU RITY% SYSTEM
®BLAUPUNKT

P AP T

Cassette

- Serienausstattung, s. S. 24/25 Funline

Verstarker

e 4 x 25 W Sinusleistung
® 4 x45 W Max. Power
e 4-Kanal Preamp-Out (3 V)

Cassette

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 T-Line

Cassette

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 T-Line

(muten )
4 x 45Wf

e Aux-In
- Serienausstattung, s. S. 24/25 Funline

Besonderheiten

e Display MultiColour
(weiB + rot + blau + orange)

(muten )
4 x 45Wf

Verstarker

e 4 x 22 W Sinusleistung

® 4 x45 W Max. Power

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 T-Line

(mute-in J
4 x45W)

Verstarker

® 4 x 22 W Sinusleistung

* 4 x 45 W Max. Power

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 T-Line

Autoradios | 41

e Nachtdesign orange
* Geréatefront schwarz
¢ Telefon-Mute
e Lenkrad-Fernbedienung
RC 10/RC 10H (Sonderzubehoér)
- Serienausstattung, s. S. 24/25 Funline

Besonderheiten

¢ Displayfarbe kristallblau
¢ Geratefront schwarz
¢ Telefon-Mute
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 T-Line

Besonderheiten

¢ Display DualColour (gelb + orange)
e Geratefront schwarz
¢ Telefon-Mute
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 T-Line
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CD-Tuner mit Wechsler.

Carolina DJ52

Nevada DJ72

[ETES

- o= o 39 2 d 302 d
" PigiCeiver DE+ cum 4 x 50W, cum 4 x45W,
Radio CD Verstarker Besonderheiten Radio CD Verstarker Besonderheiten
¢ DigiCeiver e CD-Wechsler inklusive ® 4 x 26 W Sinusleistung ¢ Nachtdesign rot/griin umschaltbar e Codem® lll+ Tuner e CD-Wechsler inklusive ® 4 x 25 W Sinusleistung e Display MultiColour

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

Cassette

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

Alaska DJ52

""'DigiGCeiver

Radio

¢ DigiCeiver

e AM Stérunterdriickung

¢ Digit. Trennschéarfenoptimierung
(SHARX®)

- Serienausstattung, s. S. 24/25 Funline

Cassette

¢ Real Time-Counter
- Serienausstattung, s. S. 24/25 Funline

¢ Disc Naming

e CD List

o MAG Mix

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

T

AL T

DODEQ

cb

e CD-Wechsler inklusive
¢ Disc Naming
o MAG Mix
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

* 4 x 50 W Max. Power

¢ Digitaler parametrischer selbst-
einmessender 5-Band-Equalizer
(DEQ+)

¢ AutomaticSound

e 4-Kanal Preamp-Out (4 V)

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Skyline

¢ Lenkrad-Fernbedienung

RC 10/RC 10H (Sonderzubehor)
* Motorische, flache Frontblende
- Serienausstattung,

siehe S. 24/25 Skyline

SECU RITY% SYSTEM
® BLAUPUNKT

0D g 4 x 50W/

CD-CHANGER

included

Verstarker

e 4 x 26 W Sinusleistung

* 4 x 50 W Max. Power

e 4-Kanal Preamp-Out (4 V)

e Sub-Out

® 2 Aux-In

Digitaler parametrischer
5-Band-Equalizer (DEQ)

¢ AutomaticSound

* Sound Presets

- Serienausstattung, s. S. 24/25 Funline

Besonderheiten

e TMC-Out
e Displayfarbe weiB
¢ Nachtdesign blau
o Geratefront schwarz
* Lenkrad-Fernbedienung
RC 10/RC 10H (Sonderzubehér)
- Serienausstattung, s. S. 24/25 Funline

SECURITY@ SYSTEM
® BLAUPUNKT

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

Cassette

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

SECU RITY% SYSTEM
® BLAUPUNKT

Louisiana DJ32

o

CD-CHANGER

included

Radio

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 T-Line

Cassette

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 T-Line

SECU RITY@ SYSTEM
®BLAUPUNKT

* MAG Mix
- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 Funline

4 x45Wf

CD

e CD-Wechsler inklusive
e MAG Mix
- Serienausstattung,

siehe S. 24/25 T-Line

* 4 x 45 W Max. Power
e 4-Kanal Preamp-Out (3 V)
- Serienausstattung,

siehe S. 24/25 Funline

Verstarker

e 4 x 22 W Sinusleistung

® 4 x45 W Max. Power

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 T-Line

(weiB + rot + blau + orange)

e Nachtdesign orange
* Geréatefront schwarz
* Lenkrad-Fernbedienung

RC 10/RC 10H (Sonderzubehor)

- Serienausstattung,
s. S. 24/25 Funline

Besonderheiten

e Display DualColour
(gelb + orange)

e Geratefront schwarz

e Lenkrad-Fernbedienung

RC 10/RC 10H (Sonderzubehoér)

- Serienausstattung,
siehe S. 24/25 T-Line

(Auch erhaéltlich als Florida DJ32)
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Let us entertain you.

Mit dem vielseitigen In Car Video-Programm
von Blaupunkt machen Sie aus Ihrem Auto ein
rollendes Entertainment-Center. Ob professio-
nelles Infotainment, Navigation oder Spiel, Spal3
und Unterhaltung fiir die ganze Familie, mit
verschiedenen Monitoren, Konvertern und dem
DVD-Player mit MP3-Funktion koénnen Sie
Ihr Fahrzeug ganz nach Ihren personlichen

Wiinschen ausstatten.
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In Car Video-Programm.

DVD-Player IVDP-01

J9
2414
Ausstattung IVDP-01
e DVD-Video (Single- e CDs mit MP3-Dateien abspielbar ¢ Fernbedienung im Lieferumfang

und Double-Player)
e Kompatibel zu SVCD
und VCD (Video-CD)
¢ Audio-CD kompatibel
(CD, CD-R, CD-RW)

(SPDF)

IVSC-5502

IVSC-5501

Signal Converter/TV-Tuner

Video-/Audio-Eingdnge (Composite Video)
Video-/Audio-Ausgang (Composite Video)

Jeder angeschlossene In Car Video-Monitor
kann jede Quelle anwahlen

RGB-Eingang
RGB-Ausgang

PAL B/G
Antennen-Diversity
Diversity-Antenne
Infrarot-Fernbedienung
12-Volt-AnschluB
Gehéuse

Abmessungen (B x H x T in mm)

¢ Optischer Digital-Ausgang

¢ Video-Ausgang

¢ Audio-Ausgang

* Anschluss fiir externen
Fernbedienungsempfanger

¢ 1-DIN GehausegroBe

¢ Full Flip Release Panel

e PAL/NTSC-Umschaltung
® On-Screen-Menl

e 12V Input

IVSC-3302

IVSC-1102

IVSC-5502

X

X

Metall

205 x 146 x 45

IVSC-3302

X

X

Metall

205 x 146 x 45

IVSC-1102
1

X
Metall
123 x 98 x 29

© E g
DIGITAL O

e Abmessungen: 188 x 59 x 179
(BxHXTin mm)

¢ EinbaumaBe: 160/50
(Tiefe/H6he in mm)

IVTV-01

IVSC-5501

X
Metall
215x 113 x 45

IVTV-01

Metall
182 x 134 x 28

IVMS-6502

IVMS-7001

Monitore

BildgréBe
(sichtbares Bild)

Bildformat
Umschaltbar auf
Auflosung

Betrachtungs-
winkel

(von oben/links/
rechts/unten)

On-Screen-Display
(0OSD)

Weitere Funktionen

Infrarot-
Fernbedienung

12-Volt-Anschluss

Anschlisse

Infrarot-Kopfhérer

weitere Features

Abmessungen
(BxHxTinmm)

Einbauort

IVMS-6502
6.5"

16:9

4:3

1200 x 234 Pixel
30°/60°/60°/60°

Lautstérke, Helligkeit,
Farbe, Kontrast

Ein-/Ausschalter,
individuelle Quellen-
wahl (SRC)

X
X

Signal Controller,
Kopfhérer, Video-in

Einbauhalterung

162 x 108 x 24

Kopfstiitze, Stand-
alone

IVMS-5802

IVMS-5802
5.8"

16:9

4:3

1200 x 234 Pixel
30°/60°/60°/60°

Lautstérke, Helligkeit,
Farbe, Kontrast

Ein-/Ausschalter,
individuelle Quellen-
wahl (SRC)

X
X

Signal Controller,
Kopfhorer, Video-in

Einbauhalterung

150 x 108 x 24

Kopfstiitze, Stand-
alone

IVMS-5601

IVMS-7001
7

16:9

4:3

1440 x 234 Pixel
60°/60°/60°/30°

Lautstérke, Helligkeit,
Farbe, Kontrast

Ein-/Ausschalter,
individuelle Quellen-
wahl (SRC)

X

Signal Controller,
Kopfhorer, Video-in

Einbauhalterung

179x115x 34

Kopfstiitze, Stand-
alone

IVMR-1042

IVMS-5601
5.6"

4:3

16:9

720 x 234 Pixel
10°/45°/45°/30°

Lautstarke, Helligkeit,
Farbe, Kontrast

Ein-/Ausschalter,
individuelle Quellen-
wahl (SRC)

X

Signal Controller,
Kopfhérer, Video-in

Einbauhalterung

140 x 114 x 42

Kopfstiitze, Stand-
alone

In Car Video

IVMR-9002

IVMR-7001

IVMR-1042

10.4"

4:3

16:9

1920 x 480 Pixel
15°/45°/45°/40°

Lautstarke, Helligkeit,
Farbe, Kontrast

Ein-/Ausschalter,
individuelle Quellen-
wahl (SRC)

X

X

Signal Controller,
Kopfhérer, Video-in

Optional: IVHS-01

In Deckenhalterung
integrierter Monitor,
schwenkbar je 45°
links/rechts,

2 Deckenleuchten
im Gehause

302 x 296 x 43

Fahrzeugdach

IVMR-9002

9"

16:9

4:3

1200 x 234 Pixel
50°/65°/65°/65°

Lautstarke, Helligkeit,
Farbe, Kontrast

Ein-/Ausschalter,
individuelle Quellen-
wahl (SRC)

X

X

Signal Controller,
Kopfhérer, Video-in

Optional: IVHS-01

In Deckenhalterung
integrierter Monitor,
schwenkbar je 45°
links/rechts,

2 Deckenleuchten
im Gehause

266 x 252 x 43

Fahrzeugdach

| 47

IVMR-7001

70

16:9

4:3

1200 x 234 Pixel
130°/60°/60°/60°

Lautstarke, Helligkeit,
Farbe, Kontrast

Ein-/Ausschalter,
individuelle Quellen-
wahl (SRC)

X

X

Signal Controller,
Kopfhérer, Video-in

IVHS-01 im Liefer-
umfang

In Deckenhalterung
integrierter Monitor,
schwenkbar je 45°
links/rechts,

2 Deckenleuchten
im Gehause

194 x 314 x 55

Fahrzeugdach
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(53 )

Sound ist nicht gleich Sound. Um Ergebnisse zu
erzielen, die nicht bloB zufriedenstellend sind,
sondern echte Klangerlebnisse mdoglich machen,
kommt man um das entsprechende Equipment
nicht herum. Mit einem breiten Angebot von
Amplifiern, Lautsprechern und diversem Zubehor
wie CD-Changer oder Lenkradfernbedienungen
bietet Blaupunkt jedem die Mdoglichkeit, sich ganz
nach seinen Vorstellungen eine optimale und

individuelle Soundumgebung zu schaffen.

BLAUPUNKT




Besonde belieb ege e elseitige 0 eod aonet biete o 3 ale 60 % geringere bautiefe a erk C autspreche d bwoofer die Ideallo
3 o]t e die aflache d fede ound be ale bautiefe eitere bwoofe 0 eine ovationspre eine fa eugspe e Audioanlage
s s Pre s precher der OD-Serie ohlig der OD-Serie d 2 die So de de A ausgeze s
Da 0 Ba o d de ovative auce o ache bwoofe 2 ombinatio ODA-Amplifie biete
ODA Surround
ODx 662E ODc 660E ODx 693E

Als perfekte Surround-

Anlage empfehlen wir:

* ODA Surround Amplifier mit Fern-
bedienung

* ODce 20 als Centerlautsprecher

e |
Py ¥
{ ;" 3 fiir den Biihneneffekt
' Pt
4 * Entsprechende OD Lautsprecher 0
;- N,
Dﬂ mﬂ : als Front- und Hecklautsprecher .
DIGITAL -
[ : * ODsb 5000 oder ODsb 8000A
ﬂv / m_—_- - als Subwoofer fiir eine kriftige
N Basswiedergabe
TOUCH SCREEN
REMOTE CONTROL FLAT SPEAKER 210/ FLAT SPEAKER 240W, FLAT SPEAKER 300wy
400W, P Platinum Woven TITANIUM Platinum SILK Platinum Woven TITANIUM
e | Fiber Cone TWEETER Cone TWEETER Fiber Cone TWEETER
Touchscreen Remote Control
ODw 1200E ODce 20 ODsb 5000
Sensation:
FLAT SPEAKER
» Subwoofer mit nur 56 mm Einbautiefe |
SONIC SAUCER _E_
TECHNOLOGY |
Aluminium Bonded :
Foam Cone
600W,
VVV\“— - F ‘v_u- .
ACTIVE Pol 1 LITER
S Tt 75W, LS e 1000,
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TS Series.

Sound und Zubehér |53

Exklusiver, transparenter Look und eine Sound- der CES in den USA ausgezeichnet wurde, zu konventionellen Metallk6rben unerwiinschte vor allem durch eine ausgezeichnete Klangfiille
performance der Extraklasse sind genau das, liegt daran, dass hier erstmalig komplett neue Vibrationen. Die ebenfalls im Total-Transparent- und kraftvolle Bésse.

was Sie von der TS-Serie erwarten diirfen. Das Materialien zum Einsatz kommen. So vermeiden look designten, digitalen TSA-Amplifier iiber-

die TS-Serie auch mit einem Innovationspreis beispielsweise Polycarbonatkérbe im Gegensatz zeugen nicht nur durch ihr Aussehen, sondern

TSA 2120 f -'a"' TSx 662 TSx 693

a7
DIGITAL TECHNOLOGY

SMALL SIZE

2 x 2400
1 x 600W/

TSA 460 Pol;:::::::;:lgone Poly:::::::e;;sket 150W Pol;;:::::;:'gone Poly:ra::i'r,l:;e;;sket 2 10W

p—
a7
DIGITAL TECHNOLOGY

TSc 540 TSw 1200
SMALL SIZE

4 x 120W/f
2 x 300W/f

Digitaltechnologie TSA Amps:

Im Vergleich zu konventionellen Analogver-  * Deutliche Verbesserung des
stirkern arbeiten die TSA-Amplifier mit digi- Wirkungsgrades

talisierten Impulsen. * Besonders klarer und detailreicher Klang
* Geringe Leistungsaufnahme
Hauptvorteile der volldigitalen TSA-Amplifier: * Geringe Wirmeentwicklung Transparent Transparent

Transparent Transparent
Polycarbonat Cone Polycarbonat Basket 150W Polycarbonat Cone Polycarbonat Basket Boow
* Kleinere Abmessungen
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GT Series.

Ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhiltnis — umfangreiche Ausstattung und vielfiltige Um-
das gilt sowohl fiir die GT-Lautsprecher mit durch-  schaltméglichkeiten und optimieren die Sound-
sichtigen Mitten und trockenen Bissen, als auch performance jeder Car-Hi-Fi-Anlage.

fir die GTA-Amplifier. Letztere bieten eine

GTA 250 GTx 662 GTx 693

2 x 100w/
1x 400/

High-Pass / Low-Pass
Bass Boost variable

SAPPHIRE BLACK
Injected Polypropylen Cone

SAPPHIRE BLACK
Injected Polypropylen Cone

105 W) 1200/

GTA 450 GTc 660 GTt 1200

4 x 100W/f
1 x 400W/f

High-Pass / Low-Pass
Bass Boost variable

SAPPHIRE BLACK
Injected Polypropylen Cone

105 Wf

SAPPHIRE BLACK
Spun Paper Cone

480W/f




IC 172M

IC 170M

IC 122

IC 107

LS oy

AL IPLRA T

& Waterproof

& Waterproof

CAR Fit

CAR Fit

30W,

60

0

IC 10SM

IC 4600M

IC 4600

IC 165 XL

il gl I Wl W

$ Waterproof

4§ Waterproof

CAR Fit

20001y

100W

CAR Fit

120W,
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Velocity.

II--""'”'. 1”'“ .h vdh”

: ¥ '|....!u'.
fuud order catalogue now! STt ';..',; .:- ’r"r
géséha fkéﬁ'ﬁ hotline +49 () 1 80 - 5 00 02 25 AL TR
Waldinh opt'Sc': Il<| i;, ] en ikl | Schweiz: +41(0) 1847 16 44 AR :
Ammmawwm&=wf'"-“flo Sl | SRR L T R e i A
MP3 und optimal a #e]f'r'# Jer iy 5 € ey I g iﬂ” | 0 Th (TES S AR el |
systeme bilden das Spltzé,rhequhﬂmafn '|| u L I
dimensionen vor“zudr"lngen . I | '.L.,L'h. .iﬂ"ﬁ A

L\ u}“l' i ;"i-li -1"|I A

't]!-:'ﬂ

||'|I

Amplifier / Subwoofer / Crossover /

e At }.]._,'[F il Speaker Systems / DSP and MP3-Player

I'II

Burning Desire |l

| R
. BBO mm Competition Subwoofer

g
rnlt Doppelschwingspule

'll e Max Power 1400 Watt

e RMS Power 800 Watt
+ .iI e Wirkungsgrad (2.83 V/m): 93 dB
2', ¢ Ubertragungsbereich: 20-1.500 Hz
I'. i e lmpedanz: 4/4 Ohm
e Spun Aluminium Cone
¢ Diecast Korb

TERAIN:
. l|‘|'";~ 1.1.|'-L¥L

* Monoblock Class D Competition AI’T‘IDJI'FISI"
e Max Power 2500 Watt (4 Ohm) |
e RMS Power 1200 Watt (4 Ohm)

e Freguenzgang 10-450 Hz

e Regelbare Empfindlichkeit O,3-8 V

e 1-Ohm stabil

e VVariabler Tiefpassfilter 40-300 Hz

e Bass Boost 012 dB an 45 Hz

e Subsonic Filter 20-55 Hz variabel
¢ Kabel-Fernbedienung inklusive

Im Vergleich zu konventionellen Monoblock-Analogverstarkern
arbeitet der Burning Desire Il mit digitalisierten Impulsen.
Hauptvorteile der Digitaltechnologie bei Burning Desire Il:

eDeutliche Verbesserung des Wirkungsgrades
eBesonders klarer und detailreicher Klang
eGeringe Leistungsaufnahme

e Geringe Warmeentwicklung

eKleinere Abmessungen




60| Sound und Zubehor

Zubehor.

Mit Zubehor von Blaupunkt sind Sie jederzeit radio zu verwenden. CD-Wechsler sorgen fiir
komfortabel unterwegs. Ein zwischengeschaltetes langen und der Compact Drive MP3 mit der 1 GB
Interface mit fahrzeugspezifischem Adapterkabel Microdrive™ fiir besonders langen Musikgenuss.
ermoglicht es Thnen, auch weiterhin Ihre ge-

wohnte Fernbedienung bei einem Blaupunkt Auto-

Compact Drive MP3

Vollig unempfindlich gegeniiber Erschiitterungen und

minimal in seinen Abmessungen, findet der Compact Drive MP3
fast iiberall im Auto Platz. Sein 1 GB Microdrive™
spielt bis zu 18 Stunden MP3-Musik.

Ausstattung

Abspielkapazitat von 18 Std.
MP3-Musik (128 Kbits /s)
Hochwertige Aluminiumkappe
Lese- und Schreibgerat mit
USB-Bus fiir Windows 98,

ME, 2000, XP

Shock resistent

Universelle Montage

(auch im Handschuhfach) maéglich
1 GB IBM-Microdrive

CD-ROM mit Betriebssoftware
Bitrate 8-320 Kbits/s
Unterstitzung variabler Bitraten

Microdrive™

Abbildung OriginalgrifSe

IDC-A 09

¢ 5fach-CD-Wechsler

5-20.000 Hz bis dB

¢ Einbau im DIN-Schacht méglich o Ubersprechdampfung
e Steuerung Uber Blaupunkt-DMS- 85 dB typ.

Autoradios o Klirrfaktor 0,005 % typ.
¢ 1-Bit-Delta/Sigma-DAC e S/N 95 dB/A

CDC-A 03

¢ 10fach-CD-Wechsler

e Steuerung Uber Blaupunkt-DMS-
Autoradios

¢ 1-Bit-Delta/Sigma-DAC

5-20.000 Hz bis dB
Ubersprechdampfung 85 dB typ.
Klirrfaktor 0,005 % typ.

S/N 95 dB/A

Fir besten Empfang sorgen Antennen fiir
unterschiedliche Montagearten. Mehr Sicherheit

und Komfort bieten Infrarot-Lenkrad-Fern-

bedienungen, die es aufgrund ihrer ergonomischen

Form besonders einfach machen, die wichtigs-

- -
Gehen Sie auf Empfang

. Neben den klassischen Autoradioantennen
und kombinierten Radio-, Telefon- und
Navigationsantennen sind auch High-Tech-
Produkte fir Digital Radio im Sortiment vetreten.

Digital Radio Autofun

Die aktive Scheibenklebeantenne gewahr-
leistet hervorragenden Empfang bei einfachster
Montage.

e Band lll (174-240 MHz)

e L-Band (1452-1492 MHz)

® kein Bohren

* plug&play, d. h. kein Adapter notwendig

Digital Radio
.. MagnetfuBantenne A-D T 01-E

—== Die passive AuBenantenne gewabhrleistet hervor-
- ragenden Empfang bei einfachster Montage.

- e Band lll (174-240 MHz)

e L-Band (1452-1492 MHz)

® kein Bohren

® plugé&play, d. h. kein Adapter notwendig

i =
-
-

Fiir viele Fahrzeugtypen verwendbar: Audi, Citroen, Fiat,
Ford, Opel, Peugeot, Renault und VW.
Fiir weitere Informationen fragen Sie Ihren Fachhdndler

oder besuchen Sie uns unter www.blaupunkt.com

RC 10 RC 10H

L TR S
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ten Funktionen Ihrer Car-Hi-Fi-Anlage zu

steuern. Diese Fernbedienungen passen an fast
jedes Lenkrad und erlauben durch ihre Tasten-
gestaltung und -anordnung auch im Dunkeln

eine leichte Orientierung.

Digital Radio Dachantenne GTI-Flex DAB1

Die passive Antenne ist die perfekte Nachrist-

|6sung fir das Digitalradio.

e Band Il (174-240 MHz)

e L-Band (1452-1492 MHz)

® passt bei Austausch in die vorhandenen
Bohrungen

4

Digital Radio
Kombidachantenne A-DR-T 01-M

Die aktive Antenne ist die perfekte Austausch-
|6sung fiir bestehende Dachantennen.

s AM, FM

Band IIl (174-240 MHz)

L-Band (1452-1492 MHz)

2 Dienste in einer Antennne

passt bei Austausch in die vorhandenen
Bohrungen

Nachriistlésung fiir AM/FM und DAB
einfache Installation durch integrierte Weiche
und Verstarker im AntennenfuB3

=
— I

- = — =

L S -.r o

- T -_—
Weitere Infos und Produkte zum Thema finden Sie detailliert im Blaupunkt-Sonderprospekt ,Fahrzeugantennen 2003/2004“ bei lhrem Fachhéandler I
o TR T i o T A R T =

Fernsteuerméglichkeiten:

o Lautstarke +/- Cassette
2 Lz e Schneller Vor-/Rucklauf
Il hischalt R
¢ Quellenwahlschalter (SRC) e S-CPS
e Scan
Tuner
e Suchlauf CD/CDC
e Travelstore e Disk +/-
e Scan ® Track +/-

e Aufruf der Stationstasten ¢ Fast Cue/Review
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Pluspunkte von A bis Z.

Wie kommt es, dass beispielsweise Autoradios
von Blaupunkt so exzellente Empfangsleistungen
bieten, oder dass man beim Musikhoren das Ge-
fiihl hat, in einem Konzertsaal zu sitzen? Wie
kommt es, dass eine Audioanlage von Blaupunkt
in einem VW-Beetle genauso gut klingt, wie in
einem VW-Microbus? Und was hat das alles mit
DigiCeiver, TwinCeiver, Laufzeitausgleich und
fahrzeugspezifischen Soundkonzepten usw. zu tun?
Diese und viele andere Fragen hoffen wir Thnen
auf den folgenden Seiten beantworten zu kénnen.
In alphabetischer Reihenfolge sind hier neben
allgemeinen Fachbegriffen die vielen Features,
Funktionen und Leistungsmerkmale unserer Pro-
dukte erkldrt, die Blaupunkt zum Pluspunkt in
jedem Auto machen.

Technik
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ABF (Aluminium Bonded Foam)
Membran

Die ABF-Sandwich-Membran ist eine alu-

miniumverstarkte Schaumstoff-Membran, die

sich durch ihre flache Bauweise auszeichnet.

Die mechanischen und akustischen

Eigenschaften der ABF-Sandwich-Membran,

die aus der Mischung von Aluminium und

Schaumstoff erfolgen, sind:

® extrem steifes Membranmaterial

¢ sehr stabiles und belastbares
Membranmaterial

e extrem hohe innere Dampfung

® knackige und hochst prazise
Basswiedergabe

Die ABF-Sandwich-Membran wird bei den

Free-Air-Subwoofern der OD-Serie

(ODw 1000E und ODw 1200E) eingesetzt.

Amplifier

Leistungsverstarker, der tiber den Vorver-
starkerausgang eines Autoradios angesteuert
wird. Durch die erheblich hohere Ausgangs-
leistung ergibt sich speziell im Bassbereich
ein deutlicher Gewinn an Klang und Dynamik
der Musik.

Angle

Der Ablesewinkel des Displays kann je nach
Autoradio-Einbauort ideal der Fahrerposition

angepasst werden.

Ausgangsleistung

Nach verschiedenen Messnormen gemes-
sene Leistungsabgabe eines Autoradios oder
einer externen Endstufe.

Sinusleistung:

Dauerleistung mit Sinuston, gemessen bei

10 % Kilirrfaktor (DIN 45.324) fur Autoradios
bzw. 1% Kilirrfaktor (DIN 45.500) fir Amplifier
oder einem anderen, dann angegebenen

Klirrgrad.

Musikleistung:

Dauerleistung mit komplexem Signal
(Musiksignal), gemessen bei 10 % Kilirrfaktor
(DIN 45.324) fur Autoradios bzw. 1%
Klirrfaktor (DIN 45.500) fiir Amplifier oder
einem anderen, dann angegebenen Klirrgrad.
Max. Power:

Kurzfristig maximal mégliche Ausgangs-

leistung, wichtig fiir extreme Pegelspitzen.

AutomaticSound

AutomaticSound oder auch GALA regelt
die Lautstarke in Abhangigkeit von der Fahr-
geschwindigkeit. Voraussetzung: Anschluss

des Tachosignals an das Autoradio.

Aux-In

Stereo-Vorverstérker-Eingang, an den in der
Regel ein externer CD-Wechsler ange-
schlossen wird. Alternativ konnen damit

per Adapter auch andere externe Signal-
quellen wie tragbare CD- oder MP3-Player

verbunden werden.

Bass-Boost

Mit Hilfe des Bass-Boost-Reglers kann die
Basswiedergabe des Verstarkers eingestellt
werden. Der Einstellbereich reicht normaler-
weise von 0 dB bis +12 dB bzw. +18 dB und
sorgt fir einen erhohten Tiefbass. Der Bass-
Boost ermdglicht eine satte und druckvolle
Basswiedergabe aus relativ kleinen

Subwoofer-Gehausevolumen.

Der Bass-Boost-Regler wird bei allen End-

stufen der TS- und GT-Serie eingesetzt.

Bass-Tube

Subwoofer in meist rundem, akustisch abge-
stimmtem Geh&use. Besonders gut geeignet
flir Fahrzeuge mit nicht von der Kabine ge-
trenntem Kofferraum. Bei gréBeren Transport-
aufgaben kann die Bass-Tube einfach aus

dem Auto herausgenommen werden.

BLS - Blank Skip

Automatisches Uberspringen von lingeren
Leerstellen im Cassettenbetrieb (z.B. am
Bandende).

Brightness

Ermoglicht die Anpassung der Helligkeit
von Display- und Nachtdesign Gber Menii
an die Cockpitbeleuchtung. Es kénnen fir
sFahrlicht an* und ,Fahrlicht aus" separate

Einstellungen vorgegeben werden.

Car-Preset

— Preset-Equalizer

Cassettensuchlauf
CPS/S-CPS

Cassette-Program-Search. Sucht automa-
tisch vorwarts oder riickwarts den nachsten
(CPS) bzw. einen der folgenden (S-CPS)
Titelanfange auf der Cassette. Bei S-CPS
ist die Anzahl der zu Uberspringenden Titel

zwischen 1 und 9 wéhlbar.

CC-Scan, CD-Scan

— Scan

CD-Mix

— Mix-Mode

Technik

CD-ROM

Nicht I16sch- oder beschreibbarer Daten-
speicher in Form einer CD. Die Daten kdnnen
nur von speziellen CD-ROM-Laufwerken ge-

lesen werden.

CD-Text

Diverse CDs enthalten bereits Zusatzinforma-
tionen Uber Interpret, Name des Albums und
die Namen der einzelnen Tracks. Mit der CD-
Text-Funktion kénnen diese auf dem Display

des Autoradios angezeigt werden.

Center-Out

Mittenkanal, der aus den beiden vorderen
Kanalen generiert wird. Er erfordert einen
zusatzlichen, externen Verstarker und einen
Lautsprecher in der Mitte des Armaturen-

brettes.

Cinch-Anschlusstechnik

Internationale NF-Anschlussnorm fiir Audio-
Inputs und -Outputs. Pro Kanal braucht man
eine Cinch-Leitung, i. d. R. sind die Kabel

paarweise miteinander verbunden.

Clock

Uhrzeitanzeige. Die genaue Uhrzeit wird (iber
das RDS-CT-Signal synchronisiert.

CODEM®

Von Blaupunkt entwickeltes Empfangs-
konzept, das ohne die sonst libliche
Hohenabsenkung bei schwachen Sendern
einen weitestgehend stérungsfreien

Empfang ermdglicht.

Crossover

— High-Pass, Low-Pass

Cue/Review

Schneller Vor-/Riicklauf mit Mithérmaéglichkeit
bei CD-Betrieb.
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DAB - Digital Audio Broad-
casting

— Digital Radio

DAB Antennen

Im Gegensatz zu dem bisher bekannten
analogen Rundfunk (AM/FM 0,145-108 MHz)
findet die Ausstrahlung von Digital Radio mit
seinen 2 Bandern (Band Ill 174-240 MHz,
L-Band 1452-1492 MHz) in einem hoheren
Frequenzbereich statt. Deshalb ist zu einem
ungestorten Hérgenuss von Digital Radio und
dem Empfang der umfangreichen Daten-
diensten (Nachrichten, Verkehrsmeldungen,
Staukarten, Parkplatzinformationen, Bérsen-
information, Anzeige des Interpreten und Titel,
usw.) eine zusatzliche Antenne oder der
Austausch der bisher vorhandenen AM/FM
Antenne notwendig. Blaupunkt bietet hierzu
5 verschiedene Antennen an, die den Digital-
Radio-Frequenzbereich abdecken. Dies sind
Singleantennen fir die zuséatzliche Nach-
ristung oder Kombinationsantennen fiir den
Austausch der bisherigen Antenne. Die
Kombinationsantennen bieten je nach Aus-
fhrung zusatzlich zu DAB auch AM/FM
und/oder GSM.

DDA - Digital Directional
Antenna

Herkémmliche Empfanggssituation

gestorter Empfang
\ Sende-
Antenne

/E oooog
i d good
e, 210000

Saral ./ Ooon

A5 l0o0ong

7 0000

Mg Oo0odd

Signal dﬁ_

High End-Empfangskonzept mit TwinCeiver und DDA

Empfangssituation mit TwinCeiver und DDA
klarer Empfang

Sende-
\ Antenne

Stérsignal wird durch
DDA-Richtantenne
elektronisch eliminiert ,/

»

3‘

DDA

Nutz-
Signal

OOOOodoo
OOOOO4dad
OOOOO4dad
o o o o

Herkémmlicher Empfang

90

direktes Signal Reflexion

150

270

GleichermafSen kreisrunder Empfangsbereich einer normalen

Autoantenne: Sendersignal und reflektiertes Signal werden

empfangen.

Empfang mit DDA

direktes Signal

150

90

Reflexion

270

Empfangsbereich der automatischen DDA-Richtantenne: Es wird nur

das erwiinschte Sendersignal empfangen, das storende reflektierte

Signal wird ausgeblendet.

Das DDA-Verfahren entspricht vom Prinzip
her dem einer extrem schnellen, automatisch
nachgeflhrten Richtantenne — wie bei einer
Fernseh-Zimmerantenne, bei der schon eine
minimale Drehung Uber Schneebild oder per-
fekten Empfang entscheidet. Fiir den Einsatz
in Autoradios arbeitet das DDA-Verfahren

mit zwei unabhangigen Antennen und Emp-
fangern, deren Signale mit Zwischen-
frequenz-Analog-Digital-Wandlern digitalisiert
werden. Die digitalisierten Daten werden
einem adaptiven Algorithmus mit extrem ge-
ringen Einschwingzeiten zugefiihrt. Beide ZF-
Signale werden so kombiniert, dass selbst bei
geringer Empfangsfeldstarke noch ein Anten-
nengewinn von bis zu 3 dB Antennenleistung
erreicht werden kann. In Gebieten mit unge-
stortem Empfang steht der zweite, gewohn-
liche Empfanger, der sogenannte RDS-Hinter-
grundempfanger, frei zur Verfigung. Die
Umschaltung zwischen DDA-Betrieb und
RDS-Hintergrundempfanger erfolgt schnell
und unhorbar, gesteuert durch eine Logik, die
die aktuellen Empfangsverhaltnisse auswer-
tet. Somit ist fir den Radionutzer immer best-
moglicher Empfang und schneller Frequenz-
wechsel gesichert, und zwar ohne unbe-

quemes Sendersuchen.

Technik

DEQ./ DEQ+ / DSA+
Digital Sound Adjustment

Fahrzeugspezifischer Frequenzgang ohne DSA+-Korrektur

Amplitude Stérende
indB
20 1
1400
10 125 350
o
|
-10
-20
Frequenz
-30 inHz
102 10° 10
Fehlender Fehlende
Tiefbass Hohenbrillianz

Korrektur durch DSA+ (13 EQ-Bénder)

Amplitude
indB

20

~ INNIAEE N

107 | 10° | | 100
Filter 4 Filter 5

| Filter 1 Filter 2 | Filter 3

Fahrzeugspezifischer Frequenzgang mit DSA+-Korrektur

Amplitude
indB

20

)

Frequenz
-30 in Hz

Equalizer, die mitdenken! Die intelligenten
Blaupunkt-Equalizer verfligen tber eine
Einmessfunktion, mit der sie selbststéandig
den optimalen Klang ermitteln kénnen. Beim
neuen DSA+-Equalizer handelt es sich um ein
komplettes, integriertes High-Performance-
24 Bit-DSP-System. Die hohe Rechnerkapa-



zitat erlaubt die 4-kanalige Einmessung
von 9 grafischen und 4 parametrischen
Equalizer-Bandern. So entsteht ein bisher
unerreichtes, differenziertes Klangbild, das
sich zusatzlich an den personlichen Ge-

schmack anpassen lasst.

Ein Laufzeitausgleich des Audiosignals sorgt
fiir ein originalgetreues, konzertahnliches
Panorama. Des Weiteren passt Dynamic-
Noise-Covering (DNC) automatisch Laut-
starke, Equalizer und Musik-Dynamik an die
aktuelle Fahrzeug-Gerauschkulisse an. Es
berlicksichtigt dabei nicht nur den Pegel,
sondern auch das Frequenzspektrum des

Fahrgerausches.

Ein Spektrum-Analyser, faszinierende Effekt-
Sounds fiir Club, Stadium, Cathedral,
Theatre und Concert sowie Sound-Presets
komplettieren die fast grenzenlosen Méglich-

keiten individueller Klangvariation.

Parametrische Bénder im DEQ / DEQ+:
Fir eine besonders einfache Bedienung und
hervorragende Anpassung an die komplizier-
ten akustischen Gegebenheiten moderner
Fahrzeuge verfiigt der DEQ+-Equalizer (iber
funf parametrische Bander mit automatischer
Einmessfunktion. Individuell kann dariiber
hinaus eine Klangformation aus 5 vordefinier-
ten Klangkurven fir unterschiedliche Musik-

richtungen gewdhlt werden.

Automatische Equalizereinmessung

im DSA+:

Damit es nicht zu kompliziert wird und sicher-
gestellt ist, dass am Ende tatsachlich der
bestmdgliche Klang herauskommt, hat
Blaupunkt eine automatische Einmessfunktion
entwickelt, die den problematischen
Frequenzgang in jedem Fahrzeug individuell
vermisst. Dazu wird nur das Einmess-
Mikrofon (serienmaBig im Bremen CD72

und San Francisco CD72) mit dem ISO-
Anschlusskasten verbunden und die AUTO-

Taste im Equalizer-MenU gestartet.

Bei Geraten mit DEQ ist der parametrische
5-Band-Equalizer nur manuell einstellbar.
Nach wenigen Sekunden erscheint der Klang
hérbar harmonischer, detailreicher und diffe-
renzierter, indem stérende Frequenzspitzen
zuverlassig ausgeglichen werden. Fir die
personliche Anpassung kénnen alle Ein-
messungen manuell nachgeregelt werden.
Alternativ kdnnen auch die klangbetonten
oder sprachoptimierte Sound-Presetkurven

gewahlt werden.

Das fir die Einmessung erforderliche
Mikrofon ist beim Los Angeles MP72
und Toronto MP73 bereits im Lieferumfang

enthalten.

Dienste/Diensteanbieter
in der Verkehrstelematik

Mobilfunkgesellschaften, die gegen Gebuhr
spezielle Dienste fur Autofahrer anbieten.
Hierzu gehoren Serviceleistungen wie indi-

vidueller Verkehrsfunk und Not- bzw. Hilfe-

oder Pannenruf, Navigationshilfen, Auskunfts-

dienste und touristische Angebote.
Am Markt préasent sind bereits Tegaron (D1)
und Passo (D1/D2), der Start von weiteren

Anbietern steht bevor.

DigiCeiver

Technologie, bei der das Autoradio aus
Signal- und Rechnerprozessoren aufgebaut
ist. Vom Empfangsteil bis zum Vorstufenaus-
gang wird das Signal digital verarbeitet.

Der Vorteil liegt in der besseren Empfangs-

eigenschaft sowie dem besseren Klang.
— SHARX®

Digital Radio / DAB - Digital
Audio Broadcasting

Digitaler Rundfunkstandard

der es im Gegensatz zu analogen Radio-
signalen erlaubt, ein Vielfaches an Daten

zu Ubertragen. Neben Audiosignalen und
Texten ist es zusétzlich moglich, programm-
begleitende Informationen wie Bilder und
HTML-Seiten zu Gbermitteln. Sogar Bewegt-
bilder sind méglich. Mit Digital Radio stehen
Ihnen viele gewohnte Programme in CD-
Klangqualitat, aber auch ein Spektrum

komplett neuer Stationen zur Verfligung.

Stérungen

Sollte bei der Ubertragung der digitalen
Signale einmal eine Stérung auftreten, geht
meistens nur ein kleiner Teil der Informationen
verloren. Die Stérung bleibt fir den Horer
unbemerkt, denn mittels digitaler Korrektur-
verfahren werden die urspriinglichen Signale
einfach rekonstruiert, so dass ein ungestorter

Horgenuss jederzeit gewéhrleistet bleibt.

Empfangskomfort

Die Programme des Digital Radio werden
auf nur einer Frequenz gesendet. So ist das
einmal eingestellte Programm ohne Sender-
suche im gesamten Empfangsgebiet durch-

gehend zu horen.

Vielseitigkeit

Obwohl Digital Radio UKW friher oder
spater als Rundfunkstandard ablésen wird,
sind die Digital Radios von Blaupunkt auch

mit einem UKW-Empfangsteil ausgestattet.

Zusatzempfang

In Zukunft wird Digital Radio auch den
Empfang von multimedial aufbereiteten
Zusatzinformationen wie z. B. Telematic-
Dienste, Infos zu Musiktiteln, Wetterdienste

und MP3-Files ermoglichen.

Klangqualitat
Auch noch bei Hochstgeschwindigkeiten auf
der Autobahn bietet Digital Radio eine ex-

zellente Klangqualitat, wie eine Musik-CD.

Zukunftsstandard

Bereits jetzt kann Digital Radio nahezu uber-
all in Deutschland empfangen werden. Fir
das Jahr 2004 ist eine Vollversorgung vorge-
sehen. Dariiber hinaus ist der Weltstandard
Digital Radio bereits in vielen européischen

Staaten zu empfangen.

Programmvielfalt

Mit Digital Radio muss man auf
Programmvielfalt nicht verzichten. In
Deutschland sind derzeit bereits tiber 150

Programme on air — Tendenz steigend.

Digitale (Class D) Technologie

Im Vergleich zur herkdmmlichen Analog-

technik arbeiten Class D Verstarker mit digi-

talisierten Impulsen und verfligen tber einen

wesentlich hdheren Wirkungsgrad. Liegt

dieser bei Analogverstarkern im Bereich von

60 %, so wandeln die von Blaupunkt ent-

wickelten digitalen Endstufen bis zu 95 % der

zugefiihrten Energie in Sound um. Das

Resultat kdnnte man als ,Mehr Sound aus

weniger" bezeichnen.

Dartber hinaus verfligen digitale Verstarker

Uber weitere wesentliche Vorteile wie:

® besonders klarer und detailreicher Klang
mit kraftvollem und dynamischen Bass

e geringe Leistungsaufnahme

e geringe Wéarmeentwicklung

® kleine Abmessungen

Die Digitale (Class D) Technologie wird

bei allen Endstufen (Monoblock sowie Full

Range) der TS-Serie und Velocity eingesetzt.

Disc-Naming

Der gerade gehdrten CD kann ein beliebiger
Name gegeben werden. Dieser Name er-
scheint dann bei jedem Abspielen der

CD im Display, wenn die entsprechende

Anzeigefunktion gewahlt wurde.

Technik
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Display-Out

Anschlussmadglichkeit bereits im Auto vorhan-
dener, externer Displays, liber ein optionales

Interface.

DMB - Digital Multimedia
Broadcasting

— Digital Radio

DMS - Disc Management
System

Anschluss- und Steuerungsmaoglichkeit eines
Blaupunkt-CD-Wechslers tiber die Tastatur

des Autoradios.

DNC - Dynamic Noise Covering

Korrektur der
Fahrgerdusche
durch
9-Band-EQ,
und 2-Band

pression

Dynamikkom-

_— Fahigerdusche,
Audiosignal Windgerdusche,
Caloer Reflexionen etc.
_ g
zur Analyse
der Innenraum-
Gerdusche
A 4

Adaptives DNC-Modul

Filter
Fahrgerausch-
Extraktion
Extrahiertes
< Fahrgerdiuschsignal

Audio} Signal mit
Fahigerduschen

A

— DSA+

Dolby® B

Rauschunterdriickungssystem zur
Erweiterung des Dynamikbereiches von

Cassettenbandern.

DOT-Feld

Feld mit variabler Anzeige im Display der
Skyline, das Informationen und Bedienhilfen

wahrend des Betriebs bietet.

3-Wege-Lautsprecher

— 2- bzw. 3-Wege-Lautsprecher

DSA+ - Digital Sound
Adjustment

— DEQ+ / DSA+

Dual-Cone-Lautsprecher

1-Wege-Lautsprecher, bei dem ein im
Zentrum der Membran aufgesetzter Papier-
konus das Abstrahlverhalten bei hohen

Frequenzen verbessert.

Echtzeitanzeige

Cassettenzahlwerk, das die verstrichene
Bandlaufzeit in Minuten und Sekunden angibt.
Das Laufwerk erkennt dabei nach kurzer Zeit,
ob eine 60er- oder 90er-Cassette eingelegt
wurde, und muss nicht manuell synchronisiert

werden.

Einbausatz

Mechanische Anpassung von DIN-Autoradios
oder Lautsprechern an fahrzeugspezifisch
unterschiedlich geformte Einbauplatze.
Blaupunkt bietet ein umfangreiches
Programm mit perfekter Passung fir die

jeweilige Aufgabenstellung an.

Elektronisches 2-Motoren-
Autoreverse-Cassettenlaufwerk

Cassettenlaufwerk mit motorischem
Cassetteneinzug/-ausschub und elektro-
nischer, mikroprozessorgesteuerter Lauf-
werkssteuerung. Das bedeutet: ein Motor fiir
Einzug und Ausschub der Cassetten und ein
zweiter flr den Antrieb der Bandlaufwickel
und Capstanwellen. Die Zahl der mecha-
nischen Bauteile wird klein gehalten, wodurch
der Klang verbessert und die Zuverlassig-
keit/Langlebigkeit der Cassettenlaufwerke
gesteigert wird.

EON

Enhanced Other Networks.
— RDS

Equalizer

Klangregler zur Anpassung des Frequenz-
ganges in mehreren Frequenzbandern an
unglnstige akustische Gegebenheiten und
personlichen Geschmack.

— DEQ+/DSA+

Fader

Einstellung des Lautstarkeverhélinisses zwi-

schen vorderen und hinteren Stereokanalen.

FCD - Floating Car Data

Von Telematikendgeraten ausgestrahlte
Informationen Uber Fahrtrichtung, -strecke
und Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs.
Die Teilnahme am FCD-System ist freiwillig
und wird vom Diensteanbieter i. d. R. mit
einem Rabatt belohnt. Eingehende Daten
werden in statistischen Prognosemodellen zur
Vorhersage von Verkehrsstérungen genutzt
und verbessern so wiederum die Genauigkeit

der Telematik-Serviceleistungen.

Technik

FM-Modulator

Funktioniert wie ein kleiner Radiosender.
Er wandelt ankommende Signale, z.B.
eines CD-Wechslers, in Radiowellen einer
wahlbaren Frequenz um, die durch einen
zwischen Antenneneingang und Antennen-
stecker geschalteten Adapter in den Tuner
des Autoradios gespeist werden. Auf diese
Art kann an jedes beliebige Autoradio ein

CD-Wechsler angeschlossen werden.

FNM (Front Neodym Magnet)
Technologie

Neodym-Magneten kennzeichnen sich durch
ihre kompakte und leichte Bauweise. Dank
Neodym-Magneten lassen sich bei gleicher
Leistung weitaus leichtere und flachere
Lautsprecher konstruieren. Die ultraflache
Bauweise wird durch den Einsatz von FNM-
Technologie erreicht. Mit dem Neodym-
Magnet, der vorne und tief in die Schwing-
spule eingebaut ist, wird die Einbautiefe von
mehr als 30 % reduziert und die Aufbauhdhe
bei Koaxialsystemen fast auf 0 mm gesetzt.
Die FNM-Technologie wird bei allen Koaxial-
(ODx) und Komponentensystemen (ODc) der
OD-Serie eingesetzt.

Freisprecheinrichtung

Per Mikrofon und Lautsprecher kann im Auto
telefoniert werden, ohne die Hiande vom

Lenkrad zu nehmen.
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GALA

— AutomaticSound

GPRS - General Paket Radio
Service

Neuer Mobilfunkstandard; nicht Verbindungs-
dauer, sondern Datenmenge werden abge-

rechnet.

GPS - Global Positioning
System.

25 Satelliten umkreisen die Erde. Aus ihren
permanent gesendeten Positionsdaten kann
per trigonometrischem Rechenmodell die
Position, z. B. eines Fahrzeuges auf der Erd-

oberflache, bestimmt werden.

GSM

Gilobaler Standard der Mobiltelefonie fiir
digitale Sende- und Empfangseinrichtungen.
Je nach gesendeter Wellenldnge gibt es den
900-MHz-, 1.800-MHz-Standard bzw. den
1.900-MHz-Standard in den USA.

Gyroskop

Magnetisch unabhéangiger, elektronischer
Kreiselkompass zur exakten Bestimmung von
Drehwinkeln. Standard in Flugzeug-, Schiffs-

und Autonavigationssystemen.

Head Unit

Im Car-Hi-Fi-Bereich gebréauchlicher Begriff

fiir ein Autoradio in komplexen Anlagen.

HDD - Hard Disk Drive

Festplattenspeicher.

High-Pass

Aktive Frequenzweiche zur Ansteuerung
von Subwoofern und Lautsprechersatelliten-
systemen, bei der unterhalb einer wahlbaren

Frequenz das Musiksignal ausgeblendet wird.

High-Power-Endstufe

Autoradioendstufe mit 20-33 Watt
Sinusleistung bzw. 45-65 Watt pro
Kanal Max. Power, erzeugt durch

spezielle Hochleistungsschaltkreise.

ID 3-Tags

Informationen Uber Interpret, Aloum, Titel,
Genre, etc. die mit jeder MP3-Datei abge-
speichert werden konnen. Diese Infos lassen
sich auf dem Display des Autoradios anzeigen
(vergleichbar mit CD-Text).

IPP (Injected Polypropylen)
Membran

Die von Blaupunkt entwickelte IPP-Membran
ist eine mechanisch sehr steife Membran.
Durch die Mischung von einem synthetischen
Zusatzstoff mit der konventionellen PP-Mem-
bran wird die eingegossene IPP-Membran
deutlich fester und ermdglicht eine lautere,
linearere und prazisere Soundwiedergabe im
kompletten Ubertragungsbereich.

Die IPP-Membran wird bei allen Koaxial-,
Triaxial- und Komponentensystemen der

GT-Serie eingesetzt.

ISO-Anschlusstechnik

Im Car-Hi-Fi-Bereich gebrauchliche mecha-
nische Anschlussnorm, bei der alle elek-
trischen Anschlisse in mehreren Blocken
zusammengefasst sind.

Elektrisch kann die Kontaktbelegung bei ver-
schiedenen Radio- oder Autoherstellern von-
einander abweichen, so dass trotz optisch
gleicher Stecker die Verwendung von spe-

zifischen Adapterkabeln nétig ist.

Joystick

— Skyline Technology

KeyCard

Von Blaupunkt entwickeltes, besonders
komfortables Diebstahlschutzsystem. Eine
Funktion des Gerates ist nur bei passender

KeyCard maglich.

Klirrfaktor

MaB fir Verzerrungen, das den Anteil der im
Originalsignal nicht enthaltenen harmonischen
Oberwellen bezeichnet. Faustregel:
Geringere Werte sind bei gleicher Leistungs-
abgabe i. d. R. ein Zeichen flr hohere

Klangqualitat.

Technik

Koaxiallautsprecher

2-Wege-Lautsprecher, bei dem der Hoch-
téner im Zentrum des Tieftoners auf einer

Achse angeordnet ist.

Kombiantenne

Kombination verschiedener Antennentypen
in einem Gehause/Stab. Es gibt Duplex-
(z.B. Radio/GSM) und Triplex-Antennen

(z. B. Radio/GSM/GPS). So braucht man
fiir optimalen Empfang bei unterschiedlichen
Anwendungen nur eine Antenne auf dem

Fahrzeug.

Komponentensystem

2- bzw. 3-Wege-System, bei dem die Chassis
(Hochtoner, Tieftoner, evil. Subwoofer) zur
Optimierung des Klangs/der Einbausituation

getrennt voneinander verbaut werden konnen.
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Laufzeitausgleich

Asymmetrischer Klangeindruck
auf Fahrerposition ohne Lauf-
zeitausgleich

Differenzierter Live-Konzert-
Klangeindruck auf Fahrer-
position mit Laufzeitausgleich

Korrigiert auf elektronischem Wege die
asymmetrische Sitzposition im Fahrzeug, in
dem die Musikkanale zeitlich so verzogert
werden, dass die Schallwellen aller Laut-
sprecher zeitgleich beim Hoérer eintreffen.
Es lassen sich verschiedene Sitzpositionen

einstellen.

LCD-Anzeige

Liquid Crystal Display. Fliissigkristallanzeige.

Loudness

— X-Bass

Low-Pass

Aktive Frequenzweiche zur Ansteuerung von
Subwoofersystemen, bei der ab einer wahl-
baren oberen Frequenz das Musiksignal aus-
geblendet wird.

— Sub-X-Over, Sub-Out

MAG-Mix

Alle Titel eines CD-Magazins werden in

zufélliger Reihenfolge wiedergegeben

Map Matching

1. Durch das GPS-System wird eine erste grobe

Ortung vorgenommen.

2. Nach wenigen Metern ist die befahrene StrafSe
identifiziert. Abbiegen wird vom Gyroskop

registriert.

3. Jetzt ist die Position punktgenau bestimmt und
wird durch einen stindigen Abgleich aller
Sensordaten mit der digitalen Karte auf dem
aktuellen Stand gehalten.

Positionsbestimmung durch Abgleich von
GPS-Ortung, aller Sensordaten mit digitaler
Navigations-CD.

Meni

Mit Hilfe von ,Men(" kann das Autoradio

in seinen Grundeinstellungen auf Kfz-spezi-

fische Gegebenheiten, individuelle Vorlieben
und eine evtl. bereits vorhandene Car-Hi-Fi-

Anlage angepasst werden.

Microdrive

Ultrakompakte Festplatte, die bis zu einem
Gigabyte Daten bzw. Musik im MP3-Format

speichern kann.

Mix-Mode

Alle Titel der CD werden in zufélliger Reihen-

folge wiedergegeben.

MMC - MultimediaCard

Speicherkarte fir Multimediadaten wie
MP3-Musikdateien.

MosFet-Transistoren

Metalloxidsilizium-Feldeffekt-Transistoren.
Besonders effektiv in der Energieausnutzung
(weniger Hitzeentwicklung) und schnell
schaltend, jedoch nicht unbedingt klanglich
besser als normale bipolare Transistoren.
Optimal in Schaltnetzteilen groBer Power-
Amplifier, um eine gleichbleibend stabile und

hohe Stromversorgung zu gewahrleisten.

MP3

Komprimierstandard fiir Musikdaten, basie-
rend auf dem MPEG1-Standard.

MP3-Musik auf CD-ROM

Eine CD-ROM bietet fiir ca. 10 herkémmliche
CDs Platz, vorausgesetzt Sie brennen die
Musik darauf im MP3-Format.

MP3-Musik auf Microdrive

Der Compact Drive MP3 von Blaupunkt ist
ein virtueller CD-Wechsler. Sie stellen Ihre
eigene ,Lieblings-CD" zusammen, indem
Sie lhre Musik von lhrem PC auf die Micro-

drive laden.

Ausgeliefert wird der Compact Drive MP3
mit einem Lese- und Schreibgerat mit USB-
Bus fur Windows 98, ME, 2000 und XP.
So erreichen Sie eine Abspielkapazitat von
18 Stunden MP3-Musik (128 Kbits/s).

MP3-Musik auf MultimediaCard

Auf der MultimediaCard lassen sich je nach
Speicherplatz Gber vier Stunden MP3-Musik
speichern. Sie ist nicht viel groBer als eine
Briefmarke, leicht zu transportieren und viel-

seitig einsetzbar.

MP3-Musik auf dem PC

Um MP3-Musik auf Ihrem PC abzuspielen,
bendtigen Sie die geeignete Software. Unter
www.blaupunkt.com kénnen Sie sich einfach
einen WinAmp-MP3-Player herunterladen —

und zwar im Blaupunkt Design.

MP3-Park

Unter www.blaupunkt.com erfahren Sie
alles Wissenswerte zum Thema MP3.
Neben technischen Grundlagen und juris-
tischen Hintergriinden finden Sie hier auch

viele nutzliche Tipps, Tricks und Links.

Technik
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MultiColour-Display

Display in verschiedenen Farben fiir unter-
schiedliche Anzeigesegmente zur optischen
Differenzierung der angezeigten Funktionen
und Attraktivitatssteigerung des Gerate-
designs. Ublich ist eine aufgehellte Leitzeile,

um eine bessere Ablesbarkeit zu gewahr-

TIM® ist ein Blaupunkt Verfahren zur Auf-
zeichnung von Verkehrsmeldungen. Mit dieser
Kombination ist eine vorausschauende,
dynamische Stauumfahrung auf allen Auto-

bahnen méglich.

Navigation TravelPilot

Bedienassistent

In einem Navigationssystem steckt zwar
hochkomplizierte Technik, aber dank des
Bedienassistenten ist jedes Blaupunkt
Navigationssystem im Bildschirmformat ein-
fach zu handhaben. Er wurde in vielen Praxis-
tests entwickelt und erleichtert lhnen die Ein-

gabe von Adressen. Durch die Quickinfo

Technik

StraBennamen sprechen

Das besondere an der Blaupunkt Offboard-
Navigation ist, dass zusatzlich auch der
StraBenname gesprochen wird, in den man
abbiegen soll. Das ist mit herkdémmlichen
Navigationsgeraten nicht moglich. Bei diesen
Systemen werden die Sprach-Ansagen vor-

her von einem Sprecher aufgenommen. Die

leisten. Aktive Zielflihrung des Fahrers durch
Sprachausgabe und Bildschirm-/Display- werden lhnen die verschiedenen Moglich- Sprachaufnahmen der vielen tausend StraBen
Multipath Stc'irungen anzeige. Routenfiihrung iiber Navigations-CD keiten verstandlich erklart. Auch die Zielein- Ubersteigt die Speicherkapaziat von

Mehrwegeempfang. Uberlagerung der direkt
vom Sender empfangenen Radiowellen mit
verzogert eintreffenden Reflexionsanteilen
(z.B. von Hochh&usern, Bergen etc.). Durch
die Blaupunkt Empfangskonzepte werden
Multipath-Stérungen wirkungsvoll minimiert
bzw. eliminiert.

— DDA

Music/Speech

— RDS

und -rechner, Ortung liber Satelliten-
empfanger (GPS), Tachosensoren, Gyroskop
und Abgleich mit der digitalen Karte.

Navigationsfunktionen,
Bildschirmformat

gabe ist denkbar einfach — Ihnen werden

nur die Buchstaben angeboten, die jeweils
sinnvoll sind. Und sollte Ihnen dennoch ein
Eingabefehler unterlaufen, driicken Sie ein-
fach die Rucksprungtaste und wiederholen

die letzte Eingabe.

Navigation, Offboard

Neues Navigationsverfahren, bei dem die
Berechnung der Route nicht mehr im
Navigationsgerat, sondern auf dem statio-

naren Computer eines Dienstleisters erfolgt.

Navigations-CDs oder DVDs. Bei der
Offboard-Navigation von Blaupunkt werden
die StraBennamen als Text (ibertragen und
von einer angenehmen Computer-Stimme
vorgelesen. CD-Musik auch wahrend der
Zielflihrung horen Da die Blaupunkt Offboard-
Navigation keine Navigations-CD benétigt,

ist der CD-Schacht auch immer zum Musik-

hoéren verfugbar.
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Dynamische Navigationssysteme von Sie wollen Autobahnfahrten, Fihren Eine Navigations-CD wird nicht benétigt. Die
Blaupunkt beziehen Staus automatisch oder Strecken mit Mautgebiihren mei-
den? Kein Problem — wdhlen Sie einfach

die entsprechende Routenoption.

Zieladresse wird wie gewohnt am Gerat ein-

in die Routenberechnung mit ein. gegeben. Diese Adresse wird zusammen mit

der aktuellen Fahrzeugposition tber GSM

oder GPRS an diesen Dienstleister (iber-

Nachtdesign 1 ]

tragen. Dort wird die Route unter Bertick-
s

Blendfrei beleuchtete Beschriftung des Auto- sichtigung aller Verkehrsdaten berechnet.

radios, um problemlose Bedienung auch bei Die Streckendaten, die die zu fahrende Route

Nachtfahrten zu gewahrleisten. Alle Blaupunkt beschreiben, werden zurlick zum Fahrzeug

Autoradios zeichnen sich durch ein hervor- Ubertragen. Das Offboard-Navigationsgerat

ragend ablesbares Nachtdesign aus, das bei Der Bordcomputer informiert Sie Der Mixmode ermaglicht eine gleich- fuhrt den Fahrer nun so zum Ziel, wie man es
vielen Geraten durch Brightness ideal an zum Beispiel iiber die Fahrzeit, die zeitige Pfeil- und Kartendarstellung. von herkdmmlichen Radio-Navigationsgeréten
die Armaturenbrettbeleuchtung angepasst Fahrstrecke oder Ihre Durchschnitts- Sie kinnen sich aber auch fiir jeweils kennt. Das heisst, jedes Abbiegen wird durch
werden kann. geschwindigkeit. eine Darstellung entscheiden. eine gesprochene Ansage und durch Pfeil-

symbole angezeigt.

Navigation (dynamische)

Als erster Anbieter nutzt Blaupunkt die
Kombination von TMC und TIM® und schafft
so ein komplettes Verkehrsmanagement.
Der Traffic Message Channel - TMC ist ein

kostenloser Service der Radiosender, dessen Praktische Informationen wie

Der Bedienassistent unterstiitzt Sie

Verkehrsinformationen permanent in die Tankstellen, Hotels und Restaurants durch eine farbige Kennzeichnung

Routenberechnung mit einbezogen werden. werden per Symbol angezeigt. der Eingabemaiglichkeiten.
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Navigationsfunktionen,
Radioformat

TMC und TIM® ermiglichen dem TravelPilot Abkustische und optische Fahrempfehlungen Die Zieleingabe gestaltet sich dufSerst einfach

DX-R70 eine h de, dy he
Navigation. TMC lisst Staus rechtzeitig er-

tigen. TIM® speichert alle Verkehrsmeldungen,
auch wenn das Gerdt nicht angeschaltet ist.

weisen Thnen den Weg. Die Entfernungs-
anzeige im Display informiert Sie iiber die
kennen und in der Routenberechnung beriicksich- Entfernung bis zum Fahrmandver.

und komfortabel. Der ausdiinnende Speller
bietet Ihnen nur Buchstabenkombinationen
neu an, die logisch sinnvoll sind.

Die Reisefiihrerfunktion des TravelPilot DX- Wie sein grofSer Bruder TravelPilot DX-R70 Prignante Pfeilsymbole und eine freundliche

R70 ermaglicht Thnen gewiinschte Reiseziele bietet auch der TravelPilot DX-R52 eine
wie Hotels, Restaurants, Sehenswiirdigkeiten prizise Zielfiihrung und vorausschauende,

usw. direkt einzugeben und Infor
iiber diese Ziele am Display abzulesen.

A
4

Fiiir sicheres und entspanntes Ankommen sorgt Die Ortseingabe ist denkbar einfach und
besonders schnell. Thnen werden iiber einen
DX-R52 - sie ist wie alle Navigationssysteme Speller nur die Buchstaben angeboten, die
Jewetils sinnvoll sind.

die prizise Zielfiihrung des TravelPilot

von Blaupunkt bis zu drei Meter genau.

Das TravelPilot-Navigationssystem ist im
Autoradio integriert und wird Uber dessen
Tastatur gesteuert. Fahrhinweise gibt die
Stimme Uber die Hi-Fi-Lautsprecher, zu-
séatzlich erscheinen Symbole im Radiodisplay.
Die Navigations-CD wird im integrierten
CD-/CD-ROM-Laufwerk abgespielt.

Neodym-Tweeter

Tweeter mit Neodym-Magneten. Neodym hat
eine erheblich héhere magnetische Feld-
starke als herkémmliche Werkstoffe und treibt

Lautsprecher trotz vergleichsweise winziger

Stimme lassen Sie rechizeitig wissen, welche
Ausfahrt im Kreisverkehr die richtige ist.

ische Zielfiihrung.

Selbstverstindlich stehen Ihnen diverse Routen-
optionen zur Verfiigung. So kinnen Sie bei-
spielsweise wdhlen, ob das System eine Route
mit oder ohne Fihrfahrten berechnen soll.

Magnete hochst kraftvoll an. Dadurch ist
es moglich, sehr kleine Hochtonlautsprecher
mit trotzdem hervorragendem Klang zu

konstruieren.

NTSC (National Television
System Comittee)

US-amerikanisches Farbfernsehverfahren.
Das farbige Bild wird dabei in der Fernseh-
kamera optisch in die drei Farbausziige der
Primarfarben rot, griin und blau zerlegt und
drei Fernsehaufnahmeréhren zugefihrt.

— PAL

PAL (Phase Alternation Line)

Farbfernsehverfahren, dass das
US-amerikanische NTSC-System erganzt.

Es ist von Phasenfehlern bei der Ubertragung
(zeilenweise Umpolung) und bei 6rtlichen
Empfangsstérungen unabhéngig (Farbton-
stabilisierung). Das zu PAL kompatible
PALplus erméglicht seit 1993 u. a. die
Wiedergabe im Breitbild-Fernsehformat 16:9.
— NTSC

PaX-Taste

Taste, der mehrere Funktionen zugeordnet

werden konnen.

PDA - Personal Digital
Assistant

Klein-Computer im Taschenformat; meist
mit Touchscreen und Betriebssystem
Windows CE bzw. Palm OS.

PP (Polypropylen) Membran

Die von Blaupunkt entwickelte PP-Membran

ist eine solide und zuverlassige Membran. Sie
sorgt akustisch flr einen perfekten Frequenz-
gang sowie ein extrem angenehmes Klangbild

in den oberen Mitten.

Die PP-Membran wird bei allen Lautspre-
chern der InCar-Serie sowie bei ODsb 5000

eingesetzt.

Preamp-Out

Vorverstarkerausgang zur Ansteuerung ex-
terner Amplifier, bei Blaupunkt grundsatzlich
mit 4 Kanélen. Standard ist ein Output von
max. 3 Volt. Die Skyline hat zur Klangver-
besserung und hoheren Aussteuerung exter-

ner Amplifier einen max. Output bis zu 5 Volt.

Technik

Preset-Equalizer

Auf Knopfdruck abrufbare Equalizerein-
stellungen, die fiir verschiedene Musiktypen
(Rock, Pop, Jazz, Techno, Speech und

Classic) ideale Frequenzkurven bieten.

PTY - Program Type

— RDS

PWF (Platinum Woven Fiber)
Membran

Die PWF-Membran ist ein langzeitstabil
gewebtes Glassfiber-Material. Dank des
speziell von Blaupunkt entwickelten
Membrangewebes sorgt die PWF-Membran
fiir einen optimalen Frequenzgang mit erst-
klassiger Auflosung (insbesondere im Bereich
der oberen Mitten), kontrollierte Basse und
exzellente innere Dampfung.

Die PWF-Membran wird bei allen Koaxial-
(ODx) und Komponentensystemen (ODc)
der OD-Serie eingesetzt.

Quellenspezifische Klangein-
stellungen

Die Einstellungen fiir Bass/Treble kénnen fiir
jede Quelle separat vorgenommen werden,

um Klangunterschiede auszugleichen.

RM - Radio Monitor

Wahrend des Umspulens von Compact-Cas-

setten wird auf Radiobetrieb umgeschaltet.

Radionavigation

— Navigationsfunktionen, Radioformat
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RadioPhone

CarAudio-Anlage und Mobiltelefon mit

Freisprecheinrichtung in einem Gerét.

Radio-Scan

— Scan

RDS - Radio Data System

RDS ist ein Service der Rundfunkanstalten.
Neben den herkémmlichen Musik- und
Sprachbeitragen werden Zusatzinformationen
in Form verschlisselter Digitalsignale aus-
gesendet, die vom Autoradio ausgewertet
werden kénnen. Derzeit werden folgende

RDS-Dienste angeboten.

AF - Alternativfrequenz:
Das Autoradio wahlt automatisch die am
besten zu empfangende Frequenz des

gehorten Programms.

EON:

Im Falle einer Durchsage (TA) wird innerhalb
einer Senderkette automatisch von einem
Nicht-Verkehrsfunksender auf den entspre-

chenden Verkehrsfunksender umgeschaltet.

M/S - Music/Speech:

In Zukunft werden diverse Sendeanstalten
zwischen Musik- und Sprachbeitrdgen
unterscheiden. Fiir Sprachbeitrage kann
(Uber DSC) eine separate Klangeinstellung
(Absenkung von Béassen und Hohen) vor-

genommen werden.

Pl-Code:
Mit Hilfe des PI-Codes kann das Autoradio

den empfangenen Sender identifizieren.

PS - Program Service:

Ermoglicht die Anzeige des Sendernamens.

PTY - Program Type:

Von den Rundfunkanstalten zunehmend unter-
stutzte Funktion, bei der das Autoradio gezielt
nach Sendern mit vorwéhlbarem Programm-
inhalt (z. B. Nachrichten, Rock, Pop, Sport

0. A.) suchen kann.

RT - Radiotext:
Zusatzinformationen des Senders Uber das
ausgestrahlte Programm (z. B. Titel der

Sendung, Name des Musikinterpreten etc.).

Real-Time-Counter

— Echtzeitanzeige

RP - Release Panel

Diebstahlschutzsystem, bei dem die Front-
blende des Autoradios oder ein Teil davon
beim Verlassen des Fahrzeugs mitgenommen
wird. Das Radio ist ohne RP nicht funktions-

fahig.

Scan

Kurzzeitiges Anspielen aller empfangbaren
Radiosender (Radio-Scan), belegten
Stationstasten (Preset-Scan) oder anspiel-
baren Musiktitel (CD-Scan, CC-Scan).

Senderliste (dynamisch)

Auflistung und automatische Aktualisierung
aller empfangbaren Sender des befahrenen
Gebietes. Der Vorteil: Man braucht keine

Stationstasten mehr und hat Zugriff auf alle

Stationen.

SHARX®

Digitaler, variabler Filter zur Optimierung der
Trennschérfe. Dicht beieinander liegende
Sender werden sauber getrennt. SHARX® ist
ein Bestandteil der DigiCeiver- und

TwinCeiver-Konzepte.

Silk Tweeter

Die Seidenhochtdner von Blaupunkt werden
in ihrem Herstellungsprozess mit einem
Speziallack aus der Raumfahrt-Technologie
impragniert, der die Lebensdauer und die
innere Dampfung des Hochtoners deutlich
erhoht. Zusétzlich zu seiner Langzeitstabilitat
sorgt der Seiden-Hochténer klanglich fiir
einen extrem sanften und treuen Hochton

sowie eine ausgezeichnete Auflosung.

Der Silk Tweeter wird bei allen Komponenten-

systemen (ODc) der OD-Serie eingesetzt.

S/N - Signal-/Rauschabstand

Maximaler moglicher Abstand des Musik-
signals zum Grundrauschen, angegeben in
Dezibel. Je hoher der Wert ist, desto rausch-

freier ist das Gerat.

Skyline Technology

Logische Bedienung
Radiobedienung in voller Fahrt ist kein Rate-
spiel! Ein- und Ausschalten lasst sich das

Gerat deshalb einfach mit dem Popout-

Drehregler mit griffiger Softtouch-Lackierung.

Und damit alle wesentlichen Funktionen auf
einen schnellen Blick erkennbar sind, ver-
fligen die neuen Skyline-Modelle tber ein
Softkey-Display: An je 3 Tasten auf der rech-
ten und linken Seite des Displays werden
menuabhéngig die Funktionen angezeigt, die

gerade wahlbar sind.

Im Radio-Modus sind die gespeicherten
Sendernamen direkt erkennbar, im
CD-Modus u. a. die Mix-, Repeat- oder
CD-Text-Anzeigefunktion.

Weitere Funktionen, die das Gerét zu lhrer
optimalen Hi-Fi-Anlage machen, lassen sich
logisch gefiihrt in verschiedenen Untermenis

individuell anpassen.

5-fach Joystick

Der ergonomisch geformte 5-fach-Joystick
bestatigt Uber einen fuhlbaren Druck die
Auswahl in den Ments und im Sender- bzw.

Titelsuchlauf.

Diebstahlschutz

SECURITY =/ SYSTEM

@ BLAUPUNKT

Alle Skyline-Gerate sind durch ein abnehm-
bares Bedienteil geschitzt. Zusétzlich

sind die CD-Tuner Los Angeles MP72,
Toronto MP73, Bremen CD72 und

San Francisco CD72 doppelt mit dem neuen,
revolutionaren Blaupunkt KeyCard-Diebstahl-
schutz gesichert. Die briefmarkengroBe
KeyCard dient als praktisch unkopierbarer
Schliissel, mit dem das Gerat nach jeder
Trennung von der Fahrzeug-Batterie und nach
dem Ersteinbau ,aufgeschlossen” wird. So

haben Diebe keine Chance.

Technik
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High Power-Endstufe

Die High Power-Endstufe mit Schaltnetzteil
und 4 x 65 Watt maximaler Ausgangsleistung
sorgt fir kraftvolle Bass-Signale. Um einen
komfortablen Einbau zu gewahrleisten, ist
sie direkt ins Gerat integriert worden. Fir
eine sichere, stabile Stromversorgung
beinhaltet das mitgelieferte Zubehor des

San Francisco CD72 ein transparentes

4 m-Kabel mit ca. 2 mm Leitungsquerschnitt.

Vielseitige Anschlussmaoglichkeiten

S

‘m

- 4 3

n R
= anﬁ —

| B

Erfreulich breit zeigt sich das Spektrum an-

schlieBbarer externer Komponenten wie

Compact Drive MP3, CD-Wechsler fiir Koffer-

raum und Armaturenbrett, Fernbedienungen,
externe Verstérker tber 2 Paar 4 V- bzw. 5 V-
Vorverstarkerausgéange, Subwoofer, Center-
Lautsprecher und verschiedene Interfaces fir
bereits im Fahrzeug installierte Displays.
Zusétzlich besteht die komfortable Mdglich-
keit fir eine Sprachausgabe von Navigations-
systemen und Telefon-Freisprechein-

richtungen Uber die Autolautsprecher.

SMS - Short Message Service

Versand oder Empfang von Textnachrichten
lUber das GSM-Netz.

Softkeys

Tasten neben dem Autoradio-Display, denen
Uber das Display je nach Klangquelle oder
Bedienungsmeni unterschiedliche

Funktionen zugewiesen werden. Z. B. Tuner,

Stationstasten, CD-Mix, Mag-Mix, Scan,

Bass, Treble, Balance, Fader, Equalizer etc.

Sound-Preset

— Preset-Equalizer

Sonic-Saucer-Technologie

Die Sonic-Saucer-Technologie ist der paten-
tierte, flache, mechanische Aufbau eines
Subwoofers. Die extrem flache Bauweise
wird durch den Einsatz einer ABF (Aluminium
Bonded Foam) Sandwich-Membran ermog-
licht, die durch ihre lineare Konstruktion die
Einbautiefe um mehr als 40 % reduziert. Trotz
drastischer Reduzierung der Einbautiefe sorgt
der Sonic-Saucer-Subwoofer fiir extrem
starke Basse und einen auBergewdhnlichen

Hub, jetzt auch in kleinen Volumen.

Die Sonic-Saucer-Technologie wird bei
den Free Air Subwoofern der OD-Serie
(ODw 1000E und ODw 1200E) eingesetzt.

SPC (Spun Paper Cone)
Membran

Die von Blaupunkt entwickelte SPC-Membran
ist eine sehr stabile und zuverlassige Papier-
membran. Dank des einzigartigen Polierungs-
prozesses und der Mischung von 9 Mineral-
materialen zeichnet sich die mechanische
SPC-Membran durch eine hohe Steifigkeit
aus. Klanglich Uberzeugt sie durch ihren ex-
trem homogenen Ubertragungsbereich ohne

ausgepragte Membranresonanzen.

Die SPC-Membran wird bei ODce 20,
ODce 20A, ODsb 8000A, GTt 1000 und
GTt 1200 eingesetzt.

Subsonic Filter

Das Subsonic Filter dient dem Verstérker-
betrieb bei angeschlossenem Subwoofer.
Er kann eingestellt werden, um den
Subwoofer vor mechanischer Uberlastung
durch tiefe, nicht mehr in den Horbereich

fallende Frequenzen zu schiitzen. Dank des

Subsonic Filters wird die Belastbarkeit sowie
der subjektive maximale Schalldruck des

Subwoofers erhoht.

Der Subsonic Filter wird bei allen Endstufen

der TS-Serie und Velocity eingesetzt.

Sub-Out

Separater Vorverstarkerausgang mit

vorgeschaltetem Low-Pass.

Subwoofer

Zusatzlicher Tiefbass-Lautsprecher, der Uber
einen integrierten oder separaten Verstarker

mit Low-Pass angesteuert wird.

Subwoofer Phase

Erméglicht die Umschaltung der Phase des
Subwooferausgangs, um so eine optimale
Anpassung an die Ubrigen Lautsprecher zu

ermoglichen.

Sub-X-Over

Subwoofer-Frequenzweiche.
— Low-Pass

— High-Pass

Tachosignal

Impulse elektronischer Tachometer, die fir
Wegstreckenmessung und GALA verwendet

werden.

TA - Traffic Announcement

— RDS

Telefon Line in

Separater Aux-Eingang, der mit der Frei-
sprecheinrichtung eines Mobiltelefons ver-
bunden werden kann. Die Stimme des
Anrufers wird dann Uber die Lautsprecher der

Auto-Hi-Fi-Anlage wiedergegeben.

Telefon-Mute

Automatische Stummschaltung des
Autoradios sobald ein Telefonanruf eingeht.
Voraussetzung: Anschluss des entsprechen-
den Pins im Anschlusskasten mit dem
Autotelefon bzw. der Freisprecheinrichtung

des Mobiltelefons.

Telematik

Funktionen, die ein Dienstanbieter Gber Funk
zur Verfligung stellt. Z. B. Auskunftsdienste
mit Positionstibertragung, Notruf, Pannenruf
und Offboard-Navigation.
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TIM®

Beispiel fiir Nutzung des TIMe-Verkehrsspeichers

Programmierte Aufnahme

Aktuelle Verkehrsinfos Aktuelle Verkehrsinfos
fur den Weg zu Ziel 1 fur den Weg zu Ziel 2
oo oo
O 0 o N <o o (o
Start Ziel 1 Ziel 2 P
| 7:30 h 9:30 h | | 16:00 h | 18:00 h | U
Timer 1: 8.00 Uhr Timer2: 16.30 Uhr

Automatische Aufnahme nach jedem Ausschalten

<7\
J

\/ 2 Std. | \/l 2 Std. |

N
W
o

 /

| Aufnahmezeitraum fiir Verkehrsmeldungen mit TIM®

Von Blaupunkt entwickeltes System mit digi-

talem Sprachspeicher, der bis zu 4 Verkehrs-
o Digitaler Verkehrsfunk-Datenkanal mit
funkmeldungen mit einer Gesamtdauer von

4 Minuten aufzeichnen kann. Der TIM®-
. . ) TMC-Empféanger erlauben eine Selektion
Speicher aktualisiert sich laufend selbst.
o . des Datenstroms hinsichtlich Fahrtrichtung,
Das funktioniert auch bei ausgeschaltetem

-gebiet oder StraBenklasse. Auf Knopfdruck

Autoradio in einem frei wéahlbaren Zeitfenster.

stehen lhnen so jederzeit die aktuellsten Infor-

Titanium Tweeter mationen maBgeschneidert zur Verfiigung.

Die von Blaupunkt entwickelte Titanium-

TP - Traffic Program
Hochtoner werden aus einem extrem steifem
_ . L — RDS
Titanium hergestellt. Die Hochfestigkeit der
Titaniumkalotte garantiert eine ansatzlose und
spritzige Ubertragung der Hohen sowie eine

hohe Durchzeichnung.

Der Titanium Tweeter wird bei allen Koaxial-

systemen (ODx) der OD-Serie eingesetzt.

TMC - Traffic Message Channel

standig aktualisierten Daten zur Verkehrslage.

TPB (Transparent Polycarbonat
Basket) Korb

Der TPB-Korb wird aus hochtemperiertem

Polycarbonat hergestellt und kennzeichnet

sich auf den ersten Blick durch seine trans-

parente und exklusive Optik. Zu den

optischen Eigenschaften lasst der TPB Korb

andere Vorteile auflisten:

e akustische Neutralitat, da er keine
Vibrationen wie Metall-Kérben erzeugt

® wasserfester Korb, da der Magnet durch
eine Abdeckung aus hochtemperiertem

Polycarbonat geschiitzt ist

Der TPB-Korb wird bei allen Lautsprechern

der TS-Serie eingesetzt.

TPC (Transparent Polycarbonat
Cone) Membran

Die TPC-Membran ist eine leichte und
mechanisch sehr steife Membran. In Kombi-
nation mit der speziell fiir die TPC-Membran
entwickelte Schaumstoff-Sicke liberzeugt die

TPC-Membran mit extrem hohem Wirkungs-

grad und hoher Linearitat. Mit lhrem trans-
parenten Look ist es ab nun moglich, spe-

zielle Beleuchtungseffekte einzusetzen.

Die TPC-Membran wird bei allen Laut-

sprechern der TS-Serie eingesetzt.

Travelstore

Automatischer Suchlauf, der auf Tastendruck
die jeweils 6 starksten empfangbaren Sender
nach Feldstarke geordnet auf eigener

Speicherebene ablegt.

Triaxiallautsprecher

3-Wege-Lautsprecher, bei dem der Mittel-
hochtoéner im Zentrum des Tiefténers auf
einer Achse angeordnet ist. Der Hochténer
befindet sich auf einer weiteren Achse

daneben.

Triplexantenne

— Kombiantenne

Tuner

Radioempfangsteil, z. B. eines Autoradios.

TwinCeiver - digitaler
Doppeltuner

Empfangskonzept ohne TwinCeiver

Tuner 1

nicht optimales
Antennensignal

Antenne
~

Tuner 2

nicht optimales
Antennensignal

o
e /\44 N
< Signal- ‘
> AW\/V\/ Verarbeitung
nicht optimales ‘ /Ww
Antennensignal
k / Empfangskonzept mit TwinCeiver
o
=
]
=
<

i
N

Signal-
Verarbeitung

optimales
Antennensignal
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Weiterentwicklung des DigiCeiver mit zwei

Empfangern in einem Gerat.

Der mit zwei DSP-basierten Empfangsteilen
ausgestattete TwinCeiver unterstreicht die
herausragende Stellung von Blaupunkt bei
perfektem Radioempfang: Knistern und
Knacken durch Mehrwegeempfang im
dichten Hausermeer von Stadten oder un-
gunstigen Gebirgslagen gehort praktisch der

Vergangenheit an.

Auch bisher kaum erreichbare, weit entfernte
Sender lassen sich nun empfangen:

Der TwinCeiver wertet permanent die digi-
talisierten Signale von zwei Antennen aus und
kombiniert sie zu einem starken, sauberen,
um Empfangsstérungen bereinigten Signal.
Dieses von den Blaupunkt Ingenieuren ent-
wickelte DDA-Verfahren (DigitalDirectional-
Antenna) entspricht dem einer extrem
schnellen, automatisch nachgefiihrten
Richtantenne — prinzipiell wie bei einer
Fernsehzimmerantenne, bei der schon eine
minimale Drehung Uber ,Schneebild" oder

perfekten Empfang entscheidet.

Ist der Empfang so gut, dass ein 2-Antennen-
betrieb nicht notwendig ist, oder ist nur

eine Antenne angeschlossen, kann das Radio
auf ,Dynamische Senderlisten“ umgeschaltet
werden. Im Display werden dann automatisch
nur die Sender angezeigt, die auch tat-
sachlich in der jeweiligen Region zu empfan-
gen sind — so erlbrigt sich die lastige

Frequenzsuche.

Als Weltneuheit konnen alle TwinCeiver-
Geréate auch Kurzwellensender im 49 m-Band

empfangen.

UMTS - Universal Mobile
Telecommunication System

Zukunftiger Mobilfunkstandard

Verkehrstelematik

— Telematik

WAP - Wireless Application

Protocol
Textbasiertes Internetprotokoll fiir mobile

Anwendungen.

Watt

— Ausgangsleistung

Wirkungsgrad

MaB fir die Lautstarke eines Lautsprechers
bei 1 Watt Input, gemessen in einem Meter
Abstand. Die MaBeinheit ist dB.

X-Bass

Psychoakustische Anhebung der tiefen
Frequenzen bei geringer Lautstarke. Bei fast
allen Geréten kann — exklusiv bei Blaupunkt
Autoradios — die Wirkung der Loudness Uber
Mendi in 6 Stufen an die vorhandene

CarAudio-Anlage angepasst werden.

Y-Adapter

Verteilung eines 2-kanaligen Stereosignals
auf mehrere Verstérker durch Y-formige
Verzweigung von Kabeln.

Durch die Verwendung von Y-Adaptern
kann die Funktion des Faders beeintrachtigt

werden.

2- bzw. 3-Wege-Lautsprecher

Mittels einer Frequenzweiche (High-Pass,
Low-Pass) werden die Arbeitsbereiche
innerhalb des Frequenzbandes zwischen
den einzelnen Lautsprecherchassis (Sub-
woofer, Tieftoner, Hochtoner) aufgeteilt.
— Koaxiallautsprecher

— Triaxiallautsprecher
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Frequenzgang (Hz) - 1dB
CD Mix/Disc Naming/CD List
MAG Mix/CD-Text
DMS (CD-Wechsler-Steuerung)
MMC/SD
Kartenleser fiir MMC/SD
Formatierung
MP3/MP2-Player
Wiedergabe MP3 von
Wiedergabe MP2 (Digital Radio) von
Digital Recorder fiir Digital Radio
Anzeige von Verzeichnissen/ Filenamen
Anzeige von ID3-Tags
Bitrate
Unterstiitzung variabler Bitraten
Mix
Scan/Playlist (TPM)
Verstérker
DSA (DigitalSoundAdjustment)
DNC (Autom. Fahrgerduschmaskierung)
Digitaler parametrischer Equalizer
Selbsteinmessender Equalizer
Klang-/Halleffekte
Laufzeitausgleich
AutomaticSound (GALA)
Hochpass-Filter
Hohen-/Tiefenregler fiir F/R getrennt
Quellenspezifische Klangeinstellung
Sound Presets
X-Bass
Preamp-Out
Aux-In
Sub-Out
Center-Out
Sinusleistung (DIN 45324) bei 14,4 V
Max. Power
Aligemeines
Flip Panel
Elektrisches Flip Release Panel
Softkey-Bedienkonzept
Displayfarbe
Nachtdesign
Display-Helligkeit (Brightness)
Blickwinkeleinstellung (Angle)
Display-Out (iiber opt. Interface)
Diebstahlschutz
Uhrzeit-Anzeige
Anschliisse: Dimmer/Telefon-Mute
Einmessmikrofon im Lieferumfang
IR-Fernbedienung im Lieferumfang
TMC-Out
Vorbereitung f. Telefon-/Navig.-Sprachausgabe
Scheibenantenne im Lieferumfang
Abmessungen (B x HxT) mm

RP = Release Panel FRP = Flip Release Panel
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Radio
UKW (FM)/MW/LW/KW (Band)
Codem-Konzept
2-Tuner-RDS
DDA (Digital Directional Antenna)
RDS
Radiotext
TIM® (Traffic Memo)
Verkehrsfunkdurchsage (TA)
Digit. Trennschérfenoptimierung (SHARX)
Speicherplatze
Aktualisierte Senderliste
UKW-Frequenzgang (Hz) - 3dB
UKW-Stereo-Kanaltrennung
AM Strunterdriickung

Bylichkeit fiir 2. UKW-Ants

Digital Radio
Empfangsbereich
DAB-Modes
Frequenzgang (Hz) - 1dB
Dynamic Label (Radiotext)
Ensemble-/Service-Suchlauf
Speicherplatze
Empfang von Primér- und Sekundér-Services
Anzeige von Program Types (PTY)
Vorwahlméglichkeiten
Service Following (DAB/FM, Ensemble)
Cassette
Elektronisches 2-Motoren-Laufwerk
Autoreverse
Real-Time-Counter
Rauschunterdriickung
Bandsortenwahl
Frequenzgang (Hz)
Gleichlaufschwankungen
Signal/Rauschabstand -
Signal/Rauschabstand Dolby B
cD
Laufwerk mit _fach Oversampling
CD-Wechsler inklusiv
Wiedergabe von Audio-CD/CD-ROM
CD-RW-kompatibel
Frequenzgang (Hz) - 1dB
CD Mix/Disc Naming/CD List
MAG Mix/CD-Text
DMS (CD-Wechsler-Steuerung)
MMC/SD
Kartenleser fiir MMC/SD
Formatierung
MP3/MP2-Player
Wiedergabe MP3 von
Wiedergabe MP2 (Digital Radio) von
Digital Recorder fiir Digital Radio
Anzeige von Verzeichnissen/ Filenamen
Anzeige von ID3-Tags
Bitrate
Unterstiitzung variabler Bitraten
Mix
Scan/Playlist (TPM)
Verstarker
DSA (DigitalSoundAdjustment)
DNC (Autom. Fahrgerauschmaskierung)
Digitaler parametrischer Equalizer
Selbsteinmessender Equalizer
Klang-/Halleffekte
Laufzeitausgleich
AutomaticSound (GALA)
Hochpass-Filter
Hohen-/Tiefenregler fiir F/R getrennt
Quellenspezifische Klangeinstellung
Sound Presets
X-Bass
Preamp-Out
Aux-In
Sub-Out
Center-Out
Sinusleistung (DIN 45324) bei 14,4V
Max. Power
Aligemeines
Flip Panel
Elektrisches Flip Release Panel
Softkey-Bedienkonzept
Displayfarbe
Nachtdesign
Display-Helligkeit (Brightness)
Blickwinkeleinstellung (Angle)
Display-Out (iiber opt. Interface)
Diebstahischutz
Uhrzeit-Anzeige
Anschliisse: Dimmer/Telefon-Mute
Einmessmikrofon im Lieferumfang
IR-Fernbedienung im Lieferumfang
TMC-Out

f. Telefon-/Navig..
Scheibenantenne im Lieferumfang
Abmessungen (B x Hx T) mm

© =in Verbindung mit CD-Wechsler

1) =in Verbindung mit CDC-A 08/IDC-A 09

FUNLINE

Carolina DJ52

H+/+]-
lll+

RDS-EON-PTY

+

30

35-16.000
>30dB

+
+

Dolby B
MTL
30-18.000
<0,18%
56
64

+-

20-20.000
+-/-
a)/-

+

+

+
4-Kanal (3V)
1

4x25
4x45

abnehmbar
weiB+blau-+orange-+rot
orange

179/50/150

2) nur auf UKW

Essen CD33

-
lll+

RDS-EON-PTY

+
18
35-16.000
>30dB

+/-

+
20-20.000
+-1-
an/-

+

+
4-Kanal (3V)
1

4x22
4x45

weiB-+rot

rot

RP

179/50/150

RP = Release Panel

Madeira CD33

+H++-
lll+

RDS-EON-PTY

+
30
35-16.000
>30dB

+/-

+
20-20.000
+-1-
an/-

+

+
4-Kanal (3V)
1

4x22
4x45

weiB-+rot

rot

RP

179/50/150

Lausanne CD33

+++-
lll+

RDS-EON-PTY

+

30

35-16.000
>30dB

+/-

+
20-20.000
+-/-
o/

+

+
4-Kanal (3V)
1

4x22
4x45

weiB
rot

179/50/150

FRP = Flip Release Panel

Santa Cruz CD32

+/++-
I+

RDS-EON-PTY

+

30
35-16.000
>30dB

32

+-

+
20-20.000
+-/-
al)-

+

4-Kanal (3V)
1

4x22
4x48

weiB-+rot-+blau
rot

179/50/150

T-LINE

Alicante CD32

+/+/+/-
i+

RDS-EON-PTY

+

30
35-16.000
>30dB

+-

+
20-20.000
+--
at)-

+

kristallblau
ot

RP

179/50/150

Boston C32

++/+]-
I+

RDS-EON-PTY

+

30
35-16.000
>30dB

+

30-18.000
0,20 %
56

4-Kanal (3V)
1
4x22
4x45

kristallblau
ot

RP

179/50/150

Ravenna C 32

+++-
-+

RDS-EON-PTY

+

30

35-16.000
>30dB

30-18.000
0,20 %
56

4-Kanal (3V)
1

4x22
4x45

gelb-+orange
rot

179/50/150

isiana DJ 32

Loui

H+/+]-
ll+

RDS-EON-PTY

+

30

35-16.000
>30dB

30-18.000
0,20 %
56

+
4-Kanal (3V)
1

4x22
4x45

gelb+orange
rot

179/50/150
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Amplifier im technischen Uberblick

Artikelnummer
Prospektseite
Gesamtleistung (4 Ohm)
RMS-Leistung (4 Ohm)

Max. Power (4 Ohm)

Bridging Mode - Kaniile
Lautsprecherausgénge
Preamp-In
Frequenzhereich Hz
Stabilitat
Signal-/Rauschabstand
Gain Adjust

Low-Pass

High-Pass
Besonderheiten

MaBe B x Hx T (mm)

GTA 250

7607792037

GTA 290

7607792038

400W (1-Kanal-Betrieb)
2X50W/1x 160 W

2x100W/1x400W

2n
2
Cinch/RCA vergoldet
10-30.000
2 0hm
>90 dB/A
0,1-8V
40-450 Hz
65-450 Hz
Power/Protection LED,
Bass Boost 0-18 dB,
regelbar

249x49,5x232

700 W (1-Kanal-Berieb)
2%100W/1 X350 W

2x200W/1x700W

2n
2
Cinch/RCA vergoldet
10-30.000
2 0hm
>90 dB/A
01-8V
40-450 Hz
65-450 Hz
Power/Protection LED,
Bass Boost 0-18 dB,
regelbar
322x49,5x232

CD-Wechsler im technischen

IDC-A 09

CDC-A 03

Lautsprecher im technischen Uberblick

0Dx 352E
0Dx 402E
0Dx 462E
0Dx 542E
0Dx 652E
0Dx 662E
0Dx 573E
0Dx 693E
0Dc 100E
0Dc 540E
0Dc 650E
0Dc 660E
0Dce 20
ODce 20A
0Dw 1000E
0Dw 1200E
0Dsb 5000
0Dsb 8000A
TSx 352
TSx 402
TSx 462
TSx 542
TSx 652
TSx 662
TSx 573
TSx 693
TSc 50
TSc 540
TSc 650
TSw 1000
TSw 1200
GTx 402
GTx 462
GTx 542
GTx 652
GTx 662
GTx 663
GTx 693
GTx 802
GTx 803
GTc 660
GTt 1000
GTt 1200
IC 102

IC 104

IC 109

IC 107
Ic118
IC112
IC115
Ic122

IC 130 XL
IC 165 XL
IC 4600
Ic170M
Ic172Mm
IC 4600 M
IC10SM

Disc
Art-NE - down

7607769100 +

7607700020 +

System

2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
3-Wege-Triaxial
3-Wege-Triaxial
Twester-+externe Frequenzueiche
2-Wege-Kompo
2-Wege-Kompo
2-Wege-Kompo
Center Speaker
Center Speaker+Amplifier
Subwoofer
Subwoofer
Subwoofer-Box
Subwoofer-Box
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
3-Wege-Triaxial
3-Wege-Triaxial
Twester+extemne Frequenzueiche
2-Wege-Kompo
2-Wege-Kompo
Subwoofer
Subwoofer
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
3-Wege-Triaxial
3-Wege-Triaxial
2-Wege-Koaxial
3-Wege-Triaxial
2-Wege-Kompo
Subwoofer-Tube
Subwoofer-Tube
Dual Cone
Dual Cone
Dual Cone
Dual Cone
Dual Cone
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Koaxial
2-Wege-Kompo
2-Wege-Kompo
Aufbaubox
Dual Cone
2-Wege-Koaxial
Aufbaubox
Subwoofer

: Track
Disc Scan up/down
+ +
+ +

*) abhangig von der Ausstattung des Steuergerates

Durchmesser
(mm)

87
100
4"x6"
130
160
165
5"x 7"
6"x9"

100
4"x6"
130
160
165
165
6"x9"
200
200
165
250
300
100
100
4"x6"
130
165
100
130
165
130
165
100
165
165
100
250

GTA 450

7607792039

640 W (2-Kanal-Betrieb)
4x50W/2x160W

4x100W/2x320W

4/3/2
4
Cinch/RCA vergoldet
10-30.000
2 0hm
>90 dB/A
01-8V
40-450 Hz
65-450 Hz
Power/Protection LED,
Bass Boost 0-18 dB,
regelbar

322x49,5x232

Uberblick

Track Cue/
Scan Review
+ +
+ +

Max.
Belastbarkeit

W
120w
120W
180W
210w
210W
270w
300W
300w
180W
210w
240W
7sW
75W
600W
600W
100w
140W
oW
105W
105W
120W
150W
150w
150w
210W
180w
150W
180w
540W
600W
75W
75W
90w
oW
105W
120w
135W
120W
135W
105W
480 W
480 W
40w
4w
40w
50w
50W
50W
6w
60w
100w
120w
100W
30w
60w
6w
200W

GTA 5350

7607792040

1000 W (5-Kanal-Betrieb)
4x40+1x160W/
2x40 +2x160 W/
2x105+1x160W
4x80+1x320W/
2x80+2x320W/
2x210+1x320W

5/4/3
5
Cinch/RCA vergoldet
10-30.000
2 0hm
>90 dB/A
01-8V
40-450 Hz
40-450 Hz
Power Protection LED

432x49,5x232

i Magazin-
CD-Mix Ix

+9) +)

Max.
Impulsbelast-
barkeit
30w
40W
40W
60W
70W
0w
W
120W
100W
60W
oW
80w
25W
25W
200W
200W
50W
70W
30W
35W
3BW
40W
50W
50W
50W
70W
60W
50W
60W
180W
200W
25W
25W
30w
30W
BW
40W
45W
40W
45W
35W
160 W
160W
15W
15W
15W
20W
20W
20W
25W
30w
40W
50W
50W
15W
30w
30W
100W

TSA 1300

7607792060

1000 W (1-Kanal-Betrieb)
1x300W

1x600W

1
1
Cinch/RCA vergoldet
20-20.000
20hm
> 95 dB/A
03-8V
50-250 Hz
50-250 Hz

Class D Technologie,
Subsonic Filter (10 Hz),
Remote Gain Control, Line Out,
Power Protection LED

240 65,5 x 200

Track-
Program- Naming

Memory

+) +)

+) +)

Wirkungsgrad
2.83V/m

89dB
90 dB
90 dB
90 dB
91dB
91dB
92 dB
92 dB
91dB
90 dB
91dB
91dB
85dB
85dB
90 dB
90 dB
110d8
136 dB
90 dB
91 dB
91dB
92 dB
92dB
92 dB
93 dB
93 dB
93 dB
93 dB
93 dB
92 dB
93d8
90 dB
91dB
91dB
92 dB
92 dB
93 dB
92 dB
92d8
92 dB
91dB
93 dB
91dB
89dB
89dB
91 dB
90 dB
91 dB
89dB
89 dB
90 dB
90 dB
90 dB
90 dB
90 dB
90 dB
89dB
91dB

TSA 280

7607792044

700 W (1-Kanal-Betrieb)
2x80W/1x200W

2x160 W/1 x 400 W

21
2
Cinch/RCA vergoldet
20-20.000
20hm
> 95 dB/A
03-8V
50-250 Hz
50-250 Hz

Class D Technologie,
Subsonic Filter (10 Hz),
Remote Gain Control, Line Out,
Power Protection LED

240x65,5x 200

Uber- Uber-
sprech-  tragungs-

TSA 2120

7607792045

1000 W (1-Kanal-Betrieb)
2x120W/1x 300 W

2x 240 W/1 x 600 W

21
2
Cinch/RCA vergoldet
20-20.000
2 0hm
> 95 dB/A
03-8V
50-250 Hz
50-250 Hz

Class D Technologie,
Subsonic Filter (10 Hz),

Remote Gain Control, Line Out,

Power Protection LED
240 x 65,5 x 200

Over- Wieder-

TSA 460

7607792046

700 W (2-Kanal-Betrieb)
4x60W/2x150 W

4x120W/2 x 300 W

4/3/2
4
Cinch/RCA vergoldet
20-20.000
2 0hm
>95dB/A
03-8V
50-250 Hz
50-250 Hz
Class D Technologie,
Subsonic Filter (10 Hz),
Power Protection LED

240x65,5x 200

Liefer-um- Steuerung

dampfung henleinh sampling  gabe von fang iiber
85dB 5-20.000 Hz |1 Bit 128fach = = DMSi
Autoradios
. Audio- 10-CD- DMS-
85dB 5-20.000 Hz | 1 Bit 8fach CD/CD-R Magazin Al
Frec g M an- Einbautief
Hz material (mm)
80-22.000 PWF 28,0
70-22.000 PWF 345
70-22.000 PWF 34,7
60-22.000 PWF 4.5
50-22.000 PWF 37,5
50-22.000 PWF 45,5
45-22.000 PWF 425
40-22.000 PWF 57,0
2500-23.000 Seide Aufbau
70-23.000 PWF 415
65-23.000 PWF 37,5
65-23.000 PWF 455
200-20.000 Papier Aufbau
200-20.000 Papier Aufbau
20-200 ABF 56,0
20-200 ABF 56,0
40-120 PP - Polypropylen Aufbau - 5 Liter Volumen
30-600 SPC - Spun Paper Cone | Aufbau - 8 Liter Volumen
90-20.000 TPC 38,1
80-20.000 TPC 42,2
80-20.000 TPC 46,5
70-20.000 TPC 51,6
60-20.000 TPC 52,1
60-20.000 TPC 53,5
55-20.000 TPC 55,2
50-20.000 TPC 7.9
3500-22.000 Mylar Aufbau
70-22.000 TPC 51,6
65-22.000 TPC 55,4
20-200 TPC 1255
20-200 TPC 137.9
90-20.000 IPP - Injected PP 39,5
80-20.000 IPP - Injected PP 45,0
70-20.000 IPP - Injected PP 48,0
60-20.000 IPP - Injected PP 54,0
60-20.000 IPP - Injected PP 55,0
40-22.000 IPP - Injected PP 55,0
40-22.000 IPP - Injected PP 73,0
40-22.000 IPP - Injected PP 76,0
40-22.000 IPP - Injected PP 76,0
50-22.000 IPP - Injected PP 55,0
20-1000 SPC - Spun Paper Cone Aufbau
35-500 SPC - Spun Paper Cone Aufbau
55-20.000 PP - Polypropylen 41,0
50-20.000 PP - Polypropylen 415
50-22.000 PP - Polypropylen 47,4
50-20.000 PP - Polypropylen 457
50-20.000 PP - Polypropylen 54,7
55-22.000 PP - Polypropylen M5
50-22.000 PP - Polypropylen 455
50-22.000 PP - Polypropylen 54,7
45-25.000 PP - Polypropylen 45,7
40-25.000 PP - Polypropylen 54,7
40-25.000 PP - Polypropylen Aufbau
50-20.000 Mica Injection 50,5
50-22.000 Mica Injection 63,0
55-22.000 Mica Injection Aufbau
25-2500 Mica Injection 115,0

ODA Surround

7607792047

400 W (5-Kanal-Betrieb)
4x40W+1x40W
(Center Speaker Kanal)

4x80W+1x80W
(Center Speaker Kanal)

5
5
Cinch/RCA vergoldet
20-22.000
4 0hm
>90 dB/A
03-8V
120 Hz (Subwoofer-Kanal)
120 Hz (Front/Rear/Center-Kanle)

Integrierter Dolby Digital,
DTS und ProLogic Decoder,
IR Touch Screen Remote
Control, Power/Protection LED

245x50x 218

Licht- Abmess-
wellen- ungen
leiter  (BxHxT) mm

- 179x51,5x184

= 245x85x176

Artikel-Nr.

7606320000
7606321000
7606322000
7606301000
7606323000
7606302000
7606324000
7606325000
7606326000
7606303000
7606327000
7606304000
7606307000
7606306000
7606200060
7606200061
7606305000
7606318000
7606200036
7606200037
7606200038
7606200039
7606200040
7606200066
7606200041
7606200042
7606200043
7606200044
7606200045
7606200046
7606200047
7606431000
7606434000
7606430000
7606435000
7606428000
7606425000
7606427000
7606432000
7606426000
7606429000
7606433000
7606439000
7606102007
7606104007
7606109007
7606107007
7606118007
7606112007
7606115007
7606122007
7606087005
7606086005
7606097002
7606156000
7606146001
7606154000
7606155000

PWF = Platinum Woven Fiber; ABF = Aluminium Bonded Foam; TPC = Transparent Polycarbonat Cone



Der Umwelt zur Liebe.

Es ist nicht nur der Innovationsgedanke, der
uns antreibt. Bei all unserem Handeln spielt
selbstverstindlich auch die Umwelt eine ent-
scheidende Rolle. Deren Schonung ist ein
wesentliches Anliegen von Blaupunkt.

Schnelle Hilfe? Kein Problem!

Alle Gerite der mobilen Kommunikation
verrichten unter schwierigsten Bedingungen
ihren Dienst — Vibrationen, Feuchtigkeit,
Staub und extreme Temperaturen. Sollte
nach vielen Jahren ein Problem auftreten,
sorgt der Blaupunkt-Kundendienst fiir eine
schnelle Reparatur und vollen Werterhalt
Ihres Geriites. Garantiert!

Denn wir wollen auch in Zukunft Innovations-
fithrer sein und leisten deshalb schon heute
unseren Beitrag fiir eine lebenswerte Zukunft.

Die Antwort auf all Ihre Fragen.

Unter der Telefonnummer +49 (0) 180-5 0002 25
(in der Schweiz: +41 (0) 18 47 16 44) erreichen
Sie unsere Berater aus dem Kundendienst,

die Sie bei technischen Fragen und Problemen
kompetent und freundlich beraten. Welcher
Lautsprecher paft in mein Auto? Welches
Autoradio ist fiir meine Anspriiche das richtige?
Unsere Kundenberatung hilft Ihnen schnell
und unbiirokratisch weiter.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Blaupunkt GmbH

Postfach

D-31132 Hildesheim

Hotline +49(0)180-5000225
Telefax +49(0)5121-494154

Robert Bosch AG
IndustriestraBe 31
CH-8112 Otelfingen
Hotline +41(0)1847 16 44
www.blaupunkt.com
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